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BP3309 隔离 LED 电源 DEMO  
1, 设计规格 

输入电压:85Vac ~ 265Vac; 47Hz ~ 63Hz 
输出电压：12V ~ 20V (5~ 7 串 LED) 

输出电流：330mA  

电源尺寸： 45*22*17mm（长、宽、高）           

引线方式：接线 

2，评估结果 

测试参数 测试结果 备注 

线性调整率 ±1% Load：7 串 LED 

负载调整率 
±1.6% 5~7 串 LED @110Vac 

±0.7% 5~7 串 LED @220Vac 

效率 
83.3% 7 串 LED @110Vac 

86.6% 7 串 LED @220Vac 

PF 
0.993 7 串 LED @ 110Vac 

0.953 7 串 LED @ 220Vac 

启动时间 116mS 7 串 LED @85Vac 

EMI 
7.2dB Margin 传导测试 

5.8dB Margin 辐射测试 

LED 短路保护 OK  

LED 开路保护 OK  

3,电气特性测试结果 

3.1 线性调整率和负载调整率 

LED 
输出电

压（V） 

输出电流（mA） 线性调

整率 85Vac 110Vac 132Vac 176Vac 220Vac 265Vac 

5 * 1W 16.0 327 326 325 326 328 331 ±0.9%

6 * 1W 19.2 334 331 329 329 330 333 ±0.7%

7 * 1W 22.4 340 337 335 333 333 335 ±1.0%

负载调整率 ±1.9% ±1.6% ±1.5% ±1.9% ±0.7% ±0.6%  
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3.2.效率 

输入电压 
效率 （%） 

5 * 1W 6 * 1W 7 * 1W 

110Vac 84.2 83.7 83.2 

220Vac 84.8 85.5 86.6 

3.3 PF 值 

LED 
PF 

85Vac 110Vac 132Vac 176Vac 220Vac 265Vac 

5 * 1W 0.994 0.989 0.983 0.961 0.921 0.862 

6 * 1W 0.995 0.991 0.987 0.970 0.940 0.893 

7 * 1W 0.996 0.993 0.989 0.976 0.953 0.914 
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3.4 启动时间测试 

 

4, 温升测试 

环境温度（℃） 81 

位 置 变压器铁芯 变压器线包 输出整流二极管 功率 MOSFET 

元件温度（℃） 93.9 104.1 91.4 107.2 

元件温升（℃） 12.9 23.1 10.4 26.2 
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5, EMI 测试 

5.1 传导测试
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5.2 辐射测试 
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6, 应用原理图 

 


