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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

公司简介 

 

                 半导体器件有限公司是一家半导体器件设计、测试销售和服 

                 务的专业公司。公司于 2005年同台湾新竹科技园区展开合作，

开始专用型 8 位 MCU 控制器集成电路的研发与设计，2006 年成功推出 

51/52/53 系列 8 位元通用MCU产品，用于消费类电子产品、玩具和专用控制

器产品中；2006 年成立电源管理控制器集成电路的独立研发团队，开始涉足开

关电源类集成电路的研发与设计，主要产品涵盖  AC/DC、DC/DC  开关电源

转换器芯片，2007  年开始  35W、70W  级别的外置功率开关的通用型

AC/DC  控制器集成电路开始上市销售，2007 年底开关频率高达 380kHz 的

DC/DC 系列芯片面世，2009 年初用于 PC 的符合 Intel ATX 电源标准的

PWM+Supervisor 高集成度驱动与控制芯片面世。 

 

    截止  2010  年第二季度，MCU  类芯片累计出货量已超过 20kkpcs，

AC/DC 类芯片累计出货量已超过 35kkpcs，DC/DC 类芯片累计出货量已超过

8kkpcs. 

 

    2010 年 5 月力生美半导体器件（深圳）有限公司在深圳龙岗高新区（宝龙

工业城）筹划成立，同期增设了上海研发中心，负责小功率 AC/DC 高压集成开

关电源芯片及前端回馈稳压的 AC/DC 芯片设计，目前多款新产品已在测试中，

其中高压集成前端回馈方式的 LED驱动器在内的新产品已开始批量出货。 

 

    力生美半导体致力于不断研发更加高效、更加环保的电源控制器芯片，将不

断提升公司在功率管理半导体芯片市场的占有率，公司坚持精益求精的质量目标，

努力提高产品的质量一致性，为实现更好的产品质量持续改进工作！ 
 
 

力生美 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

企业理念 

 

专有技术 

力生美半导体器件有限公司致力于不断研发更高性能的电源管理控制集成电路，在不

断提出自有专利技术的同时，亦积极有效避开其它公司的专利，免除客户使用产品后的潜

在专利纠纷造成的可能损失。 

截止 2010年 7月，公司已提交发明专利申请超过 6 件（包括 2 件美国专利），其

中 1 件已获得批准正式进入保护期，2 件已进入公示末期即将获得证书。 

力生美半导体在变压器电感量自适应技术上拥有世界先进的自有控制技术和解决方

案，该技术可广泛使用在诸如前端反馈稳压恒流的应用中具有极其广阔的前景和优异的竞

争力，目前已即将获得美国专利证书。 

在 LED 隔离恒流驱动器中，力生美亦拥有独特的关于 PFC 和电流混合方式的自适

应模糊控制技术，在具有 PFC 功率因数校正的 LED 隔离式驱动器应用中可极好地解决

高低压下的功率因数和电流精度自适应难题，可使使用该技术的 LED 驱动器产品容易地

工作在可控硅切相调光器环境中。 

力生美独有的反馈数字滤波器技术则极大优化了电源反馈特性指标，在标准的适配器

中可容易地在极低成本下实现 10mV 以下的输出纹波水平。 

力生美将致力于不断提高自有技术水平，提高产品的技术含量，为提升客户竞争力做

出自己的贡献。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

产品一览 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性能功率开关之 LN9T15B 

主要特点 
² 內置 700V高壓功率開關 

² 內置高壓啟動電流源，固定啟動延時 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 內部軟啟動功能 

² 輸出超載、過流、開環與短路保護功能 

² 電網電壓欠壓鎖止與過壓保護功能 

² 開環保護功能僅需一隻齊納二極體 

² 帶有遲滯的過熱關斷保護功能 

² 低待機功率和高轉換效率 

² 滿足能源之星 2.0 / 5级能效要求 

² 寬壓额定輸出功率 12W，峰值輸出 15W 

 
應用領域 
  電源適配器 

  電池充電器 

  DVD/DVB播放機電源 

  PC待機電源 

  家電控制器電源 

 
概述 

LN9T15B 是一顆高性能電流模式的智能

功率開關控制器集成電路，專為離線和直流

到直流開關變換器而設計。其內部集成有完

整的 PWM控制電路、高達 700V耐壓的功率開

關電路、故障檢測與保護電路、時鐘與延時

控制電路等，可在 85-265Vac 的寬電網電壓

條件下，實現大於 12W 的額定輸出功率，峰

值功率更可高達 15W 以上。完善的內部電路

設計，最大程度減少了外部器件數量，僅需

極少器件即可實現一個典型的反激式開關電

源設計，功能完善的多種故障保護電路，進

一步簡化了電源設計的難度，降低了系統成

本。 

芯片內部集成了一個具有最大頻率限制

功能的時鐘發生電路，帶有前沿消隱的逐周

期電流限制電路，PWM電路，帶有軟啟動功能

和過欠壓保護功能的啟動控制電路，帶有遲

滯特性的熱關斷電路，電網電壓欠壓鎖定和

過壓關斷電路，輸出短路與過載的保護和重

啟動電路以及開環保護電路等。 

專有增強型節能控制電路，使系統擁有

極低的待機功耗和極高的轉換效率。 

完全雙極工藝制程，提供高可靠性的 ESD

免疫能力，易於整機生產和大批量制造。 

可提供標准的 DIP8環保封裝。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

內部功能框圖 

 
 
引腳定義 

  
引腳功能描述 
 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 VST 電網電壓檢測，外接檢測電阻到輸入直流電壓正極 

2 VCC 供電腳 

3 GND 接地腳 

4 VFB 反饋腳 

5,6,7,8 HV 功率開關与高压电流源输入腳 

DIP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

高性能功率开关之 LN9T15A 

主要特点 
² 內置 700V高壓功率開關 

² 內置高壓啟動電流源，固定啟動延時 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 內部軟啟動功能 

² 輸出超載、過流、開環與短路保護功能 

² 電網電壓欠壓鎖止與過壓保護功能 

² 開環保護功能僅需一隻齊納二極體 

² 帶有遲滯的過熱關斷保護功能 

² 低待機功率和高轉換效率 

² 滿足能源之星 2.0 / 5级能效要求 

² 寬壓额定輸出功率 12W，峰值輸出 15W 

² 兼容 FSD 系列的引脚定义结构 

 
應用領域 
  電源適配器 

  電池充電器 

  DVD/DVB播放機電源 

  PC待機電源 

  家電控制器電源 

 
概述 

LN9T15A 是一顆高性能電流模式的智

能功率開關控制器集成電路，專為離線和直

流到直流開關變換器而設計。其內部集成有

完整的 PWM控制電路、高達 700V耐壓的功

率開關電路、故障檢測與保護電路、時鐘與

延時控制電路等，可在 85-265Vac的寬電網

電壓條件下，實現大於 12W的額定輸出功率，

峰值功率更可高達 15W以上。完善的內部電

路設計，最大程度減少了外部器件數量，僅

需極少器件即可實現一個典型的反激式開

關電源設計，功能完善的多種故障保護電路，

進一步簡化了電源設計的難度，降低了系統

成本。 

芯片內部集成了一個具有最大頻率限

制功能的時鐘發生電路，帶有前沿消隱的逐

周期電流限制電路，PWM電路，帶有軟啟動

功能和過欠壓保護功能的啟動控制電路，帶

有遲滯特性的熱關斷電路，電網電壓欠壓鎖

定和過壓關斷電路，輸出短路與過載的保護

和重啟動電路以及開環保護電路等。 

專有增強型節能控制電路，使系統擁有

極低的待機功耗和極高的轉換效率。 

完全雙極工藝制程，提供高可靠性的

ESD免疫能力，易於整機生產和大批量制造。 

引脚兼容 FSD 系列，简单调整外部器

件即可使用在 FSD的替代应用中。 

可提供標准的 DIP8環保封裝。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 

引腳定義 

  
引腳功能描述 
 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 GND 接地腳 

2 VCC 供電腳 

3 VFB 反饋腳 

4 NC 未連接 

5 VST 電網電壓檢測，外接檢測電阻到輸入直流電壓正極 

6,7,8 HV 功率開關与高压电流源输入腳 

 

DIP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性能功率开关之 LN9T25 

主要特点 
² 內置 700V高壓功率開關 

² 內置軟啟動和電流斜坡補償電路 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² VDD過壓保護與具有遲滯的欠壓保護 

² 輸出超載、過流、開環與短路保護功能 

² 開關週期回轉功能優化 EMI特性 

² 開環保護功能僅需一隻齊納二極體 

² 自適應模式的過熱關斷保護功能 

² 低待機功率和高轉換效率 

² 滿足能源之星 2.0 / 5级能效要求 

² 寬壓额定輸出功率 20W，峰值輸出 25W 

 
應用領域 
  電源適配器 

  電池充電器 

  DVD/藍光播放機電源 

  PC待機電源 

  家電控制器電源 

 
概述 

LN9T25 是高性能電流模式的智能功率

開關控制器集成電路，專為離線和直流到直

流開關變換器而設計。其內部集成有完整的

PWM 控制電路、高達 650V 耐壓的功率開關

電路、故障檢測與保護電路、時鐘與延時控

制電路等，可在 85-265Vac的寬電網電壓條

件下，實現大於 20W的額定輸出功率，峰值

功率更可高達 25W以上。完善的內部電路設

計，最大程度減少了外部器件數量，僅需極

少器件即可實現一個典型的反激式開關電

源設計，功能完善的多種故障保護電路，進

一步簡化了電源設計的難度，降低了系統成

本。 

芯片內部集成了一個具有最大頻率限

制功能的時鐘發生電路，帶有前沿消隱的逐

周期電流限制電路，PWM電路，帶有軟啟動

功能和 VDD 過欠壓保護功能的啟動控制電

路，帶有自適應特性的過熱關斷電路，輸出

過流(OCP)、短路(SCP)與過載(OLP)的保護

和重啟動電路以及開環保護電路等。 

專有增強型節能控制電路，使系統擁有

極低的待機功耗和極高的轉換效率。 

強化的 ESD防護設計，提供高可靠性的

ESD承受能力，易於整機生產和大批量制造。 

可提供標准的 DIP8環保封裝。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 
 
 
 
 
 

引腳定義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

引腳功能描述 
 
 
 
 
 
 
 

DIP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性價比功率开关之 LN5R12C 

主要特点 
² 內置 750V高壓功率開關 

² 電流放大式充電，啟動快速 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 輸出超載與短路保護功能 

² 具有芯片過熱關斷保護功能 

² 低待機功率至 0.15W以下 

² 滿足能源之星及 CEC能效要求 

² 寬壓额定輸出功率 12W，峰值輸出 15W 

 
應用領域 
  電源適配器 

  電池充電器 

  DVD/DVB播放機電源 

  PC待機電源 

  家電控制器電源 

 
概述 

LN5R12C為高性價比、電流模式PWM 

控制器。內置高壓功率開關，在85-265V

的寬電網電壓範圍內提供高達 12W 的連

續輸出功率。高性價比的雙極型製作工藝

生產的控制芯片，結合高壓功率管的一體

化封裝最大程度上節約了產品的整體成本。

該電源控制器可工作於典型的反激電路拓

撲中，構成簡潔的AC/DC電源轉換器。IC

內部的高壓啟動電流源只需藉助VIN電阻

的微弱電流觸發即可完成系統啟動，很大

程度地降低了VIN電阻的功率消耗；而在輸

出功率較小時IC將自動降低工作頻率，從

而實現了很低的待機功耗；專利的驅動電

路使開關管始終工作於臨界飽和狀態，提

高了系統的工作效率，使系統可以輕鬆滿

足“能源之星”關於待機功耗和效率的認

證要求。VCC達到10V時芯片內部會啟動過

壓保護，限制輸出電壓上升可防止光耦或

反饋電路損壞引起的輸出電壓過高，IC內

部還提供了完善的過載與短路保護功能，

可對輸出過載、輸出短路等異常狀況進行

快速保護，提高了電源的可靠性。IC內部

還集成了過溫度保護功能，在芯片過熱的

情況下降低工作頻率或關閉輸出。 

現可提供滿足ROHS標準及綠色環保

要求 DIP8 標準封裝產品。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 
引腳定義 

  
引腳功能描述 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 VIN 啟動電流源觸發輸入，外接電阻到高壓直流端 

2 VCC  供電腳 

3 GND  接地腳 

4 NC  未使用 

5 VFB 反饋腳 

6 IS 開關電流限制設定腳，外接電流採樣電阻 

7,8 HV 高壓開關輸出腳，接變壓器初級線圈 

DIP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性價比功率开关之 LN5R05C 

主要特点 
² 內置 750V高壓功率開關 

² 電流放大式充電，啟動快速 

² 電網電壓過壓保護功能 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 輸出超載與短路保護功能 

² 具有芯片過熱關斷保護功能 

² 低待機功率至 0.15W以下 

² 滿足能源之星及 CEC能效要求 

² 寬壓额定輸出功率 5W，峰值輸出 8W 

 
應用領域 
  電源適配器 

  電池充電器 

  便攜式設備電源 

  家電控制器電源 

 
概述 

LN5R05C為高性價比、電流模式PWM 

控制器。內置高壓功率開關，在85-265V

的寬電網電壓範圍內提供高達 5W 的連續

輸出功率。高性價比的雙極型製作工藝生

產的控制芯片，結合高壓功率管的一體化

封裝最大程度上節約了產品的整體成本。

該電源控制器可工作於典型的反激電路拓

撲中，構成簡潔的AC/DC電源轉換器。IC

內部的高壓啟動電流源只需藉助VIN電阻

的微弱電流觸發即可完成系統啟動，很大

程度地降低了VIN電阻的功率消耗；而在輸

出功率較小時IC將自動降低工作頻率，從

而實現了很低的待機功耗；專利的驅動電

路使開關管始終工作於臨界飽和狀態，提

高了系統的工作效率，使系統可以輕鬆滿

足“能源之星”關於待機功耗和效率的認

證要求。VCC達到10V時芯片內部會啟動過

壓保護，限制輸出電壓上升可防止光耦或

反饋電路損壞引起的輸出電壓過高，IC內

部還提供了完善的過載與短路保護功能，

可對輸出過載、輸出短路等異常狀況進行

快速保護，提高了電源的可靠性。IC內部

還集成了過溫度保護功能，在芯片過熱的

情況下降低工作頻率或關閉輸出。 

現可提供滿足ROHS標準及綠色環保

要求 DIP8 標準封裝產品。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 
引腳定義 

  
引腳功能描述 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 VIN 電網電壓檢測端子，外接電阻到高壓直流端 

2,6 NC  未使用 

3 GND  接地腳 

4 VFB 反饋腳 

5 VCC  供電腳 

7,8 HV 高壓開關輸出腳，接變壓器初級線圈 

DIP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性價比功率开关之 LN5R04D 

主要特点 
² 內置 750V高壓功率開關 

² 電流放大式充電，啟動快速 

² 電網電壓過壓保護功能 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 輸出超載與短路保護功能 

² 具有芯片過熱關斷保護功能 

² 低待機功率至 0.15W以下 

² 滿足能源之星及 CEC能效要求 

² 寬壓额定輸出功率 4W，峰值輸出 5.5W 

 
應用領域 
  旅行充電器 

  電池充電器 

  便攜式設備電源 

  家電控制器電源 

 
概述 

LN5R04D為高性價比、電流模式PWM 

控制器。內置高壓功率開關，在85-265V

的寬電網電壓範圍內提供高達 4W 的連續

輸出功率。高性價比的雙極型製作工藝生

產的控制芯片，結合高壓功率管的一體化

封裝最大程度上節約了產品的整體成本。

該電源控制器可工作於典型的反激電路拓

撲中，構成簡潔的AC/DC電源轉換器。IC

內部的高壓啟動電流源只需藉助VIN電阻

的微弱電流觸發即可完成系統啟動，很大

程度地降低了VIN電阻的功率消耗；而在輸

出功率較小時IC將自動降低工作頻率，從

而實現了很低的待機功耗；專利的驅動電

路使開關管始終工作於臨界飽和狀態，提

高了系統的工作效率，使系統可以輕鬆滿

足“能源之星”關於待機功耗和效率的認

證要求。VCC達到10V時芯片內部會啟動過

壓保護，限制輸出電壓上升可防止光耦或

反饋電路損壞引起的輸出電壓過高，IC內

部還提供了完善的過載與短路保護功能，

可對輸出過載、輸出短路等異常狀況進行

快速保護，提高了電源的可靠性。IC內部

還集成了過溫度保護功能，在芯片過熱的

情況下降低工作頻率或關閉輸出。 

現可提供滿足ROHS標準及綠色環保

要求 SOP8 標準封裝產品。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 
引腳定義 

  
引腳功能描述 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 VIN 電網電壓檢測端子，外接電阻到高壓直流端 

2 NC  未使用 

3 VCC  供電腳 

4 VFB 反饋腳 

5,6 GND  接地腳 

7,8 HV 高壓開關輸出腳，接變壓器初級線圈 

SOP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性價比功率开关之 LN5R03A 

主要特点 
² 內置 750V高壓功率開關 

² 電流放大式充電，啟動快速 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 輸出超載與短路保護功能 

² 具有芯片過熱關斷保護功能 

² 低待機功率至 0.15W以下 

² 滿足能源之星及 CEC能效要求 

² 寬壓额定輸出功率 3W，峰值輸出 4.5W 

 
應用領域 
  旅行充電器 

  電池充電器 

  便攜式設備電源 

  家電控制器電源 

 
概述 

LN5R03A為高性價比、電流模式PWM 

控制器。內置高壓功率開關，在85-265V

的寬電網電壓範圍內提供高達 3W 的連續

輸出功率。高性價比的雙極型製作工藝生

產的控制芯片，結合高壓功率管的一體化

封裝最大程度上節約了產品的整體成本。

該電源控制器可工作於典型的反激電路拓

撲中，構成簡潔的AC/DC電源轉換器。IC

內部的高壓啟動電流源只需藉助VIN電阻

的微弱電流觸發即可完成系統啟動，很大

程度地降低了VIN電阻的功率消耗；而在輸

出功率較小時IC將自動降低工作頻率，從

而實現了很低的待機功耗；專利的驅動電

路使開關管始終工作於臨界飽和狀態，提

高了系統的工作效率，使系統可以輕鬆滿

足“能源之星”關於待機功耗和效率的認

證要求。VCC達到10V時芯片內部會啟動過

壓保護，限制輸出電壓上升可防止光耦或

反饋電路損壞引起的輸出電壓過高，IC內

部還提供了完善的過載與短路保護功能，

可對輸出過載、輸出短路等異常狀況進行

快速保護，提高了電源的可靠性。IC內部

還集成了過溫度保護功能，在芯片過熱的

情況下降低工作頻率或關閉輸出。 

現可提供滿足ROHS標準及綠色環保

要求 SOP8 標準封裝產品。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 
引腳定義 

  
引腳功能描述 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 VIN 啟動電流觸發輸入端子，外接電阻到高壓直流端 

2 NC  未使用 

3 VCC  供電腳 

4 VFB 反饋腳 

5,6 GND  接地腳 

7,8 HV 高壓開關輸出腳，接變壓器初級線圈 

SOP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

LED驅動高性能功率开关之 LN1F03L 

主要特点 
² 專為驅動高功率 LED而設計 

² 前端恒流控制方式無需光耦反饋電路 

² 輸出恒流精度優於±5% 

² 輸出恒流精度不受變壓器電感量影響 

² 內置 750V高壓功率開關 

² 電流放大式充電，啟動快速 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 輸出空載與短路保護功能 

² 具有芯片過熱關斷保護功能 

² 轉換效率高達 80%以上 

² 全電壓驅動 1-3W LED 

 
應用領域 
  LED射燈 

  LED 燈泡 

  LED 彩虹燈 

  其它恒流驅動電源 

 
概述 

LN1F03L是專為驅動1-3W的高功率LED

燈而設計的高性能低成本開關電源控制晶

片，採用電流模式的 PFM控制方式，在小巧

的 SOP8封裝內集成高壓功率管、高壓啟動

電流源和高精度智慧恒流控制電路，僅需極

少的週邊器件即可組成滿足精准恒流要求

的 LED驅動電源產品，最大程度上節約了產

品的整體成本，減小了整機體積，IC 內部

的高壓啟動恒流源電路可進一步降低了電

路啟動的損耗；在工作過程中，IC 根據輸

入電壓不同自動調整工作頻率，保證輸出電

流的恒定。 

智慧的基於時間常數的控制模式極大

地避免了輸出電流受變壓器電感量及分佈

參數的影響，專有的驅動電路使開關管始終

工作於臨界飽和狀態，提高了系統的工作效

率，使系統可以輕鬆滿足“能源之星”等全

球範圍內關於待機功耗和效率的苛刻認證

要求；高效率同時帶來晶片發熱的下降，可

輕鬆應對密封小空間的散熱問題。 

5-16V 的寬工作電壓範圍可使單一變

壓器容易地用於不同規格的 LED 驅動產品

中，簡化了設計的同時也降低了產品認證的

費用。 

IC 內部設計有多種保護功能電路，可

即時防範輸出超載、輸出短路等異常狀況的

發生；IC 內部還集成了溫度保護功能，在

系統過熱的情況下關閉輸出，提高了電源的

可靠性。現可提供滿足 ROHS標準和綠色環

保要求的 SOP8標準封裝產品。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 
引腳定義 

  
引腳功能描述 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 Vin 電流補償腳，連接輸入直流高壓，補償輸出電流電網誤差 

2 VCC 供電腳 

3 Iset 輸出電流設置腳，外接電阻設定額定輸出電流 

4 VS 採樣與回饋腳 

5,6 GND 接地腳 

7,8 HV 高壓輸出腳，接變壓器初級線圈 

SOP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

LED驅動高性能功率开关之 LN1F05L 

主要特点 
² 專為驅動高功率 LED而設計 

² 前端恒流控制方式無需光耦反饋電路 

² 輸出恒流精度優於±5% 

² 輸出恒流精度不受變壓器電感量影響 

² 內置 750V高壓功率開關 

² 電流放大式充電，啟動快速 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 輸出空載與短路保護功能 

² 具有芯片過熱關斷保護功能 

² 轉換效率高達 83%以上 

² 全電壓驅動 3-5W LED 

 
應用領域 
  LED射燈 

  LED 燈泡 

  LED 彩虹燈 

  其它恒流驅動電源 

 
概述 

LN1F05L是專為驅動3-5W的高功率LED

燈而設計的高性能低成本開關電源控制晶

片，採用電流模式的 PFM控制方式，在小巧

的 DIP8封裝內集成高壓功率管、高壓啟動

電流源和高精度智慧恒流控制電路，僅需極

少的週邊器件即可組成滿足精准恒流要求

的 LED驅動電源產品，最大程度上節約了產

品的整體成本，減小了整機體積，IC 內部

的高壓啟動恒流源電路可進一步降低了電

路啟動的損耗；在工作過程中，IC 根據輸

入電壓不同自動調整工作頻率，保證輸出電

流的恒定。 

智慧的基於時間常數的控制模式極大

地避免了輸出電流受變壓器電感量及分佈

參數的影響，專有的驅動電路使開關管始終

工作於臨界飽和狀態，提高了系統的工作效

率，使系統可以輕鬆滿足“能源之星”等全

球範圍內關於待機功耗和效率的苛刻認證

要求；高效率同時帶來晶片發熱的下降，可

輕鬆應對密封小空間的散熱問題。 

5-16V 的寬工作電壓範圍可使單一變

壓器容易地用於不同規格的 LED 驅動產品

中，簡化了設計的同時也降低了產品認證的

費用。 

IC 內部設計有多種保護功能電路，可

即時防範輸出超載、輸出短路等異常狀況的

發生；IC 內部還集成了溫度保護功能，在

系統過熱的情況下關閉輸出，提高了電源的

可靠性。現可提供滿足 ROHS標準和綠色環

保要求的 DIP8標準封裝產品。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 

引腳定義 

  
引腳功能描述 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 Vin 電流補償腳，連接輸入直流高壓，補償輸出電流電網誤差 

2,3 GND 接地腳 

4 VCC 供電腳 

5 VS 採樣與回饋腳 

6 Iset 輸出電流設置腳，外接電阻設定額定輸出電流 

7,8 HV 高壓輸出腳，接變壓器初級線圈 

DIP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

LED驅動高性能功率开关之 LN1F07L 

主要特点 
² 專為驅動高功率 LED而設計 

² 前端恒流控制方式無需光耦反饋電路 

² 輸出恒流精度優於±5% 

² 輸出恒流精度不受變壓器電感量影響 

² 內置 750V高壓功率開關 

² 電流放大式充電，啟動快速 

² 具有前沿消隱功能的逐週期電流限制 

² 輸出空載與短路保護功能 

² 具有芯片過熱關斷保護功能 

² 轉換效率高達 83%以上 

² 全電壓驅動 5-8W LED 

 
應用領域 
  LED射燈 

  LED 燈泡 

  LED 彩虹燈 

  其它恒流驅動電源 

 
概述 

LN1F07L是專為驅動5-8W的高功率LED

燈而設計的高性能低成本開關電源控制晶

片，採用電流模式的 PFM控制方式，在小巧

的 DIP8封裝內集成高壓功率管、高壓啟動

電流源和高精度智慧恒流控制電路，僅需極

少的週邊器件即可組成滿足精准恒流要求

的 LED驅動電源產品，最大程度上節約了產

品的整體成本，減小了整機體積，IC 內部

的高壓啟動恒流源電路可進一步降低了電

路啟動的損耗；在工作過程中，IC 根據輸

入電壓不同自動調整工作頻率，保證輸出電

流的恒定。 

智慧的基於時間常數的控制模式極大

地避免了輸出電流受變壓器電感量及分佈

參數的影響，專有的驅動電路使開關管始終

工作於臨界飽和狀態，提高了系統的工作效

率，使系統可以輕鬆滿足“能源之星”等全

球範圍內關於待機功耗和效率的苛刻認證

要求；高效率同時帶來晶片發熱的下降，可

輕鬆應對密封小空間的散熱問題。 

5-16V 的寬工作電壓範圍可使單一變

壓器容易地用於不同規格的 LED 驅動產品

中，簡化了設計的同時也降低了產品認證的

費用。 

IC 內部設計有多種保護功能電路，可

即時防範輸出超載、輸出短路等異常狀況的

發生；IC 內部還集成了溫度保護功能，在

系統過熱的情況下關閉輸出，提高了電源的

可靠性。現可提供滿足 ROHS標準和綠色環

保要求的 DIP8標準封裝產品。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 

引腳定義 

  
引腳功能描述 

管 腳 号 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 Vin 電流補償腳，連接輸入直流高壓，補償輸出電流電網誤差 

2,3 GND 接地腳 

4 VCC 供電腳 

5 VS 採樣與回饋腳 

6 Iset 輸出電流設置腳，外接電阻設定額定輸出電流 

7,8 HV 高壓輸出腳，接變壓器初級線圈 

DIP8 



 

 
25 

澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性能 PWM控制器之 LN3C63/62 

主要特点 
² 專為高性能開關電源應用而設計 

² 週期回轉技術優化 EMI性能(僅 3C63)  

² 擴展 BurstMode 控制優能效性能  

² 全工作範圍無音頻噪音工作方式   

² 可外部編程的開關頻率   

² 集成的同步斜坡補償   

² 極低的 VDD 啟動電流與工作電流  

² 內置電流檢測前沿消隱功能   

² VDD 過壓鉗位與欠壓鎖定功 能 

(UVLO)   

² 輸出電壓軟鉗位功能保護 MOSFET   

² 輸入線路電壓補償功能 

² 逐週期電流限制功能 (OCP) 

² 輸出超載保護功能 (OLP) 

 
應用領域 
  AC/DC 開關電源適配器 

  電池充電器 

  電源供電器 

  敞開式電源 

 
概述 
LN3C63/62 是高性能、高集成度電流模式 

PWM 控制器，可以方便地在小於 35W 應用中

構建低待機功耗、低成本、高性能的解決方

案。PWM 開關頻率可以通過外部電阻進行精

確的設定。在空載或輕載條件下，IC可工作

在斷續模式以減少開關損失，因此可以達到

很好的轉換效率同時又具有較小的待機功耗。

很低的VDD 啟動電流與工作電流可以使 

LN3C63 擁有非常高的可靠性和使用壽命，一

個較大阻值的電阻即可用來完成電路的啟動

工作，這也減少了啟動電阻的損失，進一步

降低了系統待機功耗。內置的電流斜坡補償

功能則極大地優化了電路在較大的 PWM 占

空比時的可靠性，避免了可能出現的次諧波

振盪現象。內置的前沿消隱電路避免了電感

開啟電流尖峰對電流採樣的干擾以及緩衝二

極體反向恢復電流的影響，外部則不再需要

額外的消隱電路。LN3C63/62 還提供了非常

完善的具有自動恢復功能的保護電路，包括

逐週期電流限制（OCP）、具有高低壓補償功

能的輸出超載保護（OLP）、VDD過壓保護與

欠壓鎖定功能（UVLO）。驅動輸出端的電壓

會自動被限制在不大於 18V 以保護 MOSFET 

的安全。 

通過在輸出脈衝中加入力生美獨有的專利

技術―加強的週期回轉功能(僅LN3C63)――

配合特別設計的輸出軟鉗位圖騰柱技術，系

統的 EMI 特性得到了極大的改善，可容易地

滿足各國的電磁相容標準要求。 

可提供標準的 DIP-8、SOP-8 和 SOT23-6 

環保封裝。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 

引腳定義 

  
引腳功能描述 

SOP8 & DIP8 SOT23-6 引脚名 說明 

1 6 GATE 帶鉗位功能的驅動輸出引脚，外接MOSFET栅極 

2 5 VDD IC 供電引脚，連接啓動電阻与輔助繞組 

3 / NC 未使用 

4 4 SENSE 開關電流檢測信號輸入，連接到電流限制電阻 

5 3 RI 內部時鐘頻率設定引脚，外接電阻到地 

6 / NC 未使用 

7 2 FB 反饋信號輸入引脚，連接輸出檢測信號（光藕） 

8 1 GND 系統參考地引脚 

*: Turning 僅 LN3C63 



 

 
27 

澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性能 PWM控制器之 LN3C69/68 

主要特点 
² 專為高性能開關電源應用而設計 

² 週期回轉技術優化 EMI性能(僅 3C69)  

² 擴展 BurstMode 控制優能效性能  

² 全工作範圍無音頻噪音工作方式   

² 可外部編程的開關頻率   

² 集成的同步斜坡和外部線路補償   

² 極低的 VDD 啟動電流與工作電流  

² 內置電流檢測前沿消隱功能   

² VDD 過壓鉗位與欠壓鎖定功 能 

(UVLO)   

² 輸出電壓軟鉗位功能保護 MOSFET   

² 可編程的外部過溫度保護功能(OTP) 

² 逐週期電流限制功能 (OCP) 

² 輸出超載保護功能 (OLP) 

 
應用領域 
  AC/DC 開關電源適配器 

  電池充電器 

  電源供電器 

  敞開式電源 

 
概述 
LN3C69/68 是高性能、高集成度電流模式 

PWM 控制器，可以方便地在小於 70W 應用中

構建低待機功耗、低成本、高性能的解決方

案。PWM 開關頻率可以通過外部電阻進行精

確的設定。在空載或輕載條件下，IC可工作

在斷續模式以減少開關損失，因此可以達到

很好的轉換效率同時又具有較小的待機功耗。

很低的VDD 啟動電流與工作電流可以使 

LN3C69/68 擁有非常高的可靠性和使用壽命，

一個較大阻值的電阻即可用來完成電路的啟

動工作，這也減少了啟動電阻的損失，進一

步降低了系統待機功耗。內置的電流斜坡補

償功能則極大地優化了電路在較大的 PWM 

占空比時的可靠性，避免了可能出現的次諧

波振盪現象。內置的前沿消隱電路避免了電

感開啟電流尖峰對電流採樣的干擾以及緩衝

二極體反向恢復電流的影響，外部則不再需

要額外的消隱電路。LN3C69/68 還提供了非

常完善的具有自動恢復功能的保護電路，包

括逐週期電流限制（OCP）、具有高低壓補償

功能的輸出超載保護（OLP）、VDD過壓保護

與欠壓鎖定功能（UVLO）。驅動輸出端的電

壓會自動被限制在不大於  18V 以保護 

MOSFET 的安全。系統過溫度保護功能則可以

通過一個簡單的負溫度係數熱敏電阻在外部

編程設定完成。 

通過在輸出脈衝中加入力生美獨有的專利

技術―加強的週期回轉功能(僅LN3C69)――

配合特別設計的輸出軟鉗位圖騰柱技術，系

統的 EMI 特性得到了極大的改善，可容易地

滿足各國的電磁相容標準要求。 

可提供標準的 DIP-8和SOP-8 環保封裝。 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 
引腳定義 

  
引腳功能描述 

引腳號 引脚名 說明 

1 GND 系統參考地引脚 

2 FB 反饋信號輸入引脚，連接輸出檢測信號（光藕） 

3 VIN 線路補償與啟動電流輸入腳，外接補償電阻 

4 RI 內部時鐘頻率設定引脚，外接電阻到地 

5 RT 過溫度保護檢測腳，外接熱敏電阻 

6 SENSE 開關電流檢測信號輸入，連接到電流限制電阻 

7 VDD IC 供電引脚，連接啓動電阻与輔助繞組 

8 GATE 帶鉗位功能的驅動輸出引脚，外接MOSFET栅極 

*: Turning 僅 LN3C69 

DIP8 

SOP8 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性能 PC電源控制器之 LA8100 

主要特点 
² 優於 494+339的多計算平臺兼容性 

² 絕佳的 494+339一體化替換方案 

² 比 494+339節省多達 25顆外圍器件 

² 滿足 Intel標準的全功能保護特性 

² 整套方案可實現 1W以下待機要求 

² 集成完整 PWM控制和電源監控電路 

² 每輸出超過 200mA的電流吸入能力 

² 可外部編程的軟啟動功能 

² 3.3V / 5V / 12V的輸出過壓保護功能 

² 3.3V / 5V / 12V的輸出欠壓保護功能 

² 欠壓保護功能具有 350mS額外延時 

² 具有額外的 OPP過功率保護引腳 

² 集成遠端開關 PS-ON控制功能  

² 遠端開關輸入具有可靠的遲滯特性 

² 集成 350mS延時的 PG信號形成電路 

² 滿足綠色環保標準的 DIP16無鉛封裝 

 
應用領域 
  PC ATX電源 

  服務器電源 

  工業計算機電源 

  車載 PC電源 

 
概述 
LA8100PN 是一款帶有電壓監控功能的改

進型的高集成電壓模式脈寬控制積體電路，

適合使用在一個半橋結構或推挽結構的開關

電源中，其內部除了集成了一個典型的電壓

模式PWM控制器之外，還具有完善的PC電源所

需要的多種監控與保護功能，包括輸出過壓

保護、欠壓保護、遠端控制開關、PG電源良

好信號形成等。 

 

 

引腳定義圖 
 

 
 

標識信息 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

à 1. 

à 2. 

LA8100PN 

YYWWZ 

1.产品型号: LA8100PN 

2.日期与附加码： 

  YY: 年,例如 10 

  WW: 周数,例如 12 

Z:  附加碼，默認無 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

內部功能框圖 

 
引腳功能描述 

腳號 符 號 管 腳 定 義 描 述 腳號 符 號 管 腳 定 義 描 述 

1 V33 3.3V檢測電壓輸入 9 PS.ON 開關機控制 

2 V5 5V檢測電壓輸入 10 SS 軟啟動時間設定 

3 V12 12V檢測電壓輸入 11 PG PG信號輸出 

4 PT 擴展外部保護 12 DET 欠壓檢測 

5 GND 接地腳 13 VCC 供電腳 

6 RT 參考設定腳，定時電阻 14 OP.O 誤差放大器輸出 

7 C1 開源輸出 1 15 OP.I 誤差放大器輸入，參考端 

8 C2 開源輸出 2 16 VADJ 誤差放大器輸入，採樣端 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性能開關式降壓轉換器之 LN2102 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性能同步整流降壓轉換器之 LN2202 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

高性能 VCM音圈馬達驅動器之 LN6111 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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澎湃驅動力 源於力生美 力生美半導體器件（深圳）有限公司 

Lii semiconductor devices co.,ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


