
变压器综合测试电脑监控管理（系统）平台
1、 电脑监控管理（系统）平台导入应用的目的意义
GKT3259 soft，是金开泰公司最新推出的一款实用型绿色软件，无需安装即可使用，与GKT3259变压器综合测试仪配套构成完整的电脑监控管理（系统）平台。它从根本上解决了客户对变压器产品测试资料的标准编辑，生产线测试资料的统一管理，产线测试作业的实时监控，对已保存的目标测试数据进行统计分析等实际问题，实现了品质控制的标准化，测试作业的数据化，生产管理的规范化，目标管理的智能化。GKT soft 的成功研发和推广应用，开创了变压器测试领域电脑数据管理的先河，应验了变压器品质控制导入电脑数据管理的科学性和必然性，极大地提升了用户产品管控的硬性水准和形象级别，成为国内大中型变压器制造企业的热衷产品。
2、 电脑监控管理（系统）平台的主要功能
GKT3259变压器测试电脑监控管理（系统）平台主要包括实时监控、数据交换、统计分析、列表打印四大功能。
1、实时监控：对网络监控内的生产线所有GKT3259变压器综合测试仪进行实时监控或测试工作，及时了解目前的测试作业状况。
2、数据交换：监控软件可将电脑编辑的标准测试资料发送给网内任何一台从机（最多63台）的任何一个位置号（0～49），呼叫网内任何一台从机的任何一组测试资料，亦可进行批量上传拷贝，达到测试数据交换之目的。
3、统计分析：对目标产品（或样品）实现电脑监控测试，并对测试数据进行保存和统计。数据保存包括资料值、测试值和统计值。统计值包括通过数、失败数、最大值、最小值、平均值、均方根值等数据，用户可根据这些实际测试数据，对目标产品（样品）的原材料、生产工艺等做出科学合理的分析判断，从而达到找准缺陷、改善工艺、提高合格率之目的，亦可将此保存数据提供给上游厂商，作为品质管控、获得产品承认不可或缺的重要依据。
4、列表打印：电脑监控软件可将测试数据以固定读取格式进行保存，仅供用户选择打印，亦可将测试数据以Excel电子表格的形式保存，用户可以进行任意编辑。
三、关于电脑监控管理（系统）平台软件的几点说明
1、GKT soft 是一款与GKT3259相配套的实用软件，它提供了3259变压器综合测试仪的主要测试功能，满足变压器用户的半自动化测试。考虑到某些特殊操作（如变压器样品的提取、变压器样品是否正确装夹到位等）只能在测试现场处理，3259测试系统中的一些特殊功能（如偏差扣除、分选功能等）软件不予提供。
2、测量数据的保存备份和统计分析，是指有目的有计划地对某一作业（实验）区的产品（样品）进行测试并对测试数据进行保存和统计分析。在实际的生产测试过程中，由于受到测试环境、测试方式、接触不良、误拿错放等诸多因素的影响，会产生若干的无效测试或重复测试，因而对生产线所有的变压器综合测试工位做全程测试数据保存无实际意义。
3、用户可以利用GKT soft 所提供的数据保存格式对已存数据进行任意编辑或打印，除系统平台的维护升级外，金开泰公司暂不提供个性化表格的开发设计和软件的功能延伸。
四、简易操作说明
1、连接方式
单机连接：用232串口线将电脑（PC机）与单台GKT3259变压器综合测试仪直接连接。
组网连接：以电脑（PC机）为主机，用232转485与多达63台GKT3259为从机组建一个网络，实施监控、数据交换、在线测试、数据备份等各项管理工作。

（网络连接示意图）
2、联机通信
点击GKT soft 首页的“串口”[image: image1.png]


或[image: image2.png]=0




按钮，弹出对话框进行串口设置
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在此项设置之前先在电脑属性的“设备管理器”的“端口”里查看并确定通讯端口位置，保证“串口设置”的串口号与之保持一致，所选波特率与3259从机一致，确定完成串口设置；再输入相对应的从机号后按“联机测试”[image: image4.jpg]


按钮后，即出现“联机成功”之信息框完成联机通信。
3、新建资料库
资料库是以“.bin”为后缀的文件，用于存放50～289号测试资料的库容器。在新建资料库完成后，用户可以点击“打开资料库”[image: image5.jpg]


或“打开”[image: image6.jpg]%
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按钮，查看测试资料或在50～289号的任何一个空白处新建测试资料。打开的资料库在GKT soft 页面的左下方列表中显示。
4、新建测试资料（B资料）
资料库是一个存放变压器测试资料的地方，新建变压器测试资料只要在资料库的任何一个空白地方双击它就可以进行了。具体新建方法有两种：
1）点击工具栏中的[image: image7.jpg]


按钮进行设置，在完成设置后会提示用户保存资料的存放位置。
2）在资料库列表中寻找一个空白位置，双击资料序号进行设置。
选择上述两种方法中的其中一种操作，即可弹出如下资料设置窗口进行变压器资料的新建设置。
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每个页面的设置形式等同于GKT3259综合测试仪的资料设置界面，请按照窗口提示进行设置即可。
5、系统配置参数（A资料）
系统配置参数即系统参数设置，用户点击[image: image9.jpg]E i



出现以下对话框：
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用户将各项系统参数设置完成确定后，点击[image: image11.jpg]


发送给从机，从机接收到A资料后需关机重启才能生效。
注意：“系统配置参数”中的“设置密码”一旦启用后，从机的原始密码立即失效，若要恢复从机的密码功能必须向仪器制造商索取超级密码解开，希谨慎使用！
6、资料呼叫
资料呼叫是将从机或本地资料库里面的变压器测试资料呼叫到当前电脑监控软件使用位置上的操作。点击“资料呼叫”后面的“呼叫”按钮[image: image12.jpg]R :




，即可弹出“资料呼叫”信息框，显示从机里0～49号和本地50～289号变压器测试资料的列表。
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双击左边的资料号即可将所选资料提交到当前监控软件指定位置，点击[image: image14.jpg]Ll



按钮可查看详细，并在软件标题栏中显示当前资料号。如下图所示：
[image: image15.png]SET soft HHWHS:50 default.bin (B[]





注意：如果是呼叫从机里面的资料则需要几秒钟时间，如果是呼叫本地的资料则非常迅速，用户只要查看标题栏中显示的“当前资料号：”则说明呼叫成功！
7、下载资料
下载资料是把电脑（PC机）当前已被呼叫的资料下载到从机中指定的位置。
在执行此项操作之前，用户需确定下载到几号从机以及从机的具体位置号，GKT soft默认为 “0”号（即从机当前使用的位置），例如：点击 “发送”按钮将资料下载到某从机的“5”号，那么被下载资料发送成功后立即被保存到从机的“5”号位置，并同时保存到从机的“0”号位置供测试使用，如图所示：[image: image16.jpg]TEEMANE S




8、资料拷贝
资料的相互拷贝交换共有两种方式：1）从机拷贝到本地；2）本地拷贝到从机。点击左边资料列表上面的[image: image17.png]


按钮后将弹出下面对话框：
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从机资料批量拷贝到本地：先点击[image: image19.png]EERAAL



按钮，待软件将从机的0～49组资料完全上传到软件的缓存中后，对话框灰色区域变白，在空白处输入所需要拷贝的数字后点击[image: image20.jpg]E: 108



按钮即可将选定的资料批量拷贝到本地的目标地址，如下图所示：
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拷贝完成后，左边的资料列表中的数据将会立即更新。
本地资料批量拷贝到从机：用户在空白处输入需拷贝本地资料库中哪些资料及拷贝到从机中具体的位置，本地资料号范围：0～49，
从机资料号范围：50～289。
9、实时监控测试
呼叫资料成功，且从机0号位置资料和监控软件中的B资料一致即可点击[image: image22.png]R
ER-3



进行主机实时监控测试。 
测量的结果显示在软件中心窗口位置（如下图所示），如果测试数据超出范围（即为失败或不合格）以红色字体显示数据，反之字体为蓝色（即为合格）。
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如需要保存实时测试的数据并作统计分析，点击左下角的“未保存数据”按钮，如图所示：[image: image24.png]ERiE
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在弹出的窗口中输入要保存的文件名即可对以后所测试的数据进行存储。
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10、测试数据统计分析及打印
在工具栏中点击[image: image26.png]5t



打开实时测量保存好的数据，将显示如下窗口，我们可对保存的数据进行统计或打印，亦可点击[image: image27.jpg]{RTF M excel



按钮保存为Excel电子表格供客户任意编辑使用。
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如果在实际监控测试中有不需要的误测数据，软件在保存的测试值最后提供了一下拉选择栏，当选测“无效数据”后可将本次测试数据从统计值中减去，但本次测试数据仍保存在记录中，如下图所指示：
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11、定时查询从机测试结果
定时查询任意一从机在某一时间段里面的测试结果。
点击菜单栏中的[image: image30.jpg]


按钮显示以下对话框：
[image: image31.png]T00% — T00

638 — 112230





点击[image: image32.png]


按钮设置定时查询时间，如下图所示：
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上图的含义是，在9:30:00和10:30:00读取1号从机一小时内测试的统计结果数据。按“确定”后执行定时查询程序，在规定的结束时间到达后弹出查询结果信息框。
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