IQC检验指导书
                                                                                                                                   版本：A

	品名：三极管
	型号：13007、13009、BUL381
	作业名：来料检验

	检验要求：

1. 确保仪器正常使用

2. 注意三极管的脚位与孔位一致。

3. 参照指导书检验

4. 做好检验记录和标识
	性  能  检  测  指  标

	
	检测项目
	13007
	13009
	BUL381
	检测方式仪器
	缺陷分类

	
	
	
	
	
	
	CRI
	MAJ
	MIN

	
	晶体管耐压
	VCEO≥450V
	VCEO≥450V
	VCEO≥450V
	UI9600A
	
	√
	

	
	e-b饱和电压
	VBES≤1.0V
	VBES≤1.0V
	VBES≤1.0V
	UI9600A

图示仪
	
	√
	

	
	开关时间
	TS 2.0—5.5US
	TS 2.0—5.5US
	TS1.0—3.5US
	UI9600A


	
	√
	

	
	放大倍数
	15—30分档
	20—35分档
	20—35分档
	UI9600A

图示仪
	
	√
	

	
	外观
	字迹清晰，管脚平直，可焊性好
	目测
	
	
	√

	执行标准：GB2828 LEVEL II

	AQL
	全检
	文件编号
	
	文件控制编号
	
	编拟
	

	
	
	所属部门
	品质部
	
	
	审核
	

	
	
	生效日期
	2003/11/1
	
	
	批准
	


