
TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
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• 输入共模范围超过两个TLV246 0 DBV PACKAG é
供电轨... - 0.2V至V DD + + 0.2V
（顶视图）
• 增益 ​​带宽积。。。6.4MHz
输出
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VDD +
· 供电电流... 500 μ /通道
· 输入失调电压。。。100 μ 至五
接地2 5 将SHDN
· 输入噪声电压... 11nV / √ Ĥ ž 4 中-
· 轨到轨输出Swin Ğ + IN 3
· 压摆率。。。1.6伏/ μ 小号
· ± 90毫安输出驱动能力
· 微关机国防部é （TLV2460/3/5）。。。0.3 μ / channe 升
· 可在5 -或6引脚SOT23的ð 8 -或10引脚的MSO P级
· 其特点从T 一 = -40 ° C至125 ° Ç
· 通用运算放大器EVM
描述
TLV246x是低功耗专为便携式应用而设计的轨到轨输入/输出运算放大器系列。输入共模电压范围超出电源轨的低电压系统中最大的动态范围。放大器的输出轨至轨性能，具有高输出驱动能力解决旧的轨到轨输入/输出运算放大器的限制之一。这轨到轨的动态范围和高输出驱动使TLV246x缓冲模拟 - 数字转换器的理想选择。
运算放大器具有6.4 MHz的带宽和1.6的V / μ 用仅500 摆率，低功耗提供了良好的交流性能。三个家庭成员提供一个关闭终端，放置在放大器的超低电源电流模式（我的DD = 0.3 μ A / CH）。关断时，运算放大器的输出置于高阻抗状态。DC应用中也担任输入噪声电压11 NV / √ Hz的输入失调电压为100 μ V。
这个家庭是低调的SOT23封装，采用MSOP，TSSOP封装。TLV2460是第一轨到轨输入/输出运算放大器可在6引脚SOT23与关机，使它成为完美的高密度电路。家庭被指定了扩大的温度范围（ T A = -40 ° C至125 °）。
家庭套票TABLE
	DEVICEDEVICE
	没有的CH编号。的CH
	
	封装类型
	
	SHUTDOWNSHUTDOWN
	UNIVERSAL EVM板

	
	
	PDIP封装
	SOIC封装
	SOT-23
	采用TSSOP
	采用MSOP
	
	

	TLV2460
	1
	8
	8
	6
	-
	-
	是
	参考EVM的选型指南选型指南（点亮＃SLOU060）（烈＃SLOU060）

	TLV2461
	1
	8
	8
	5
	-
	-
	-
	

	TLV2462
	2
	8
	8
	-
	-
	8
	-
	

	TLV2463
	2
	14
	14
	-
	-
	10
	是
	

	TLV2464
	4
	14
	14
	-
	14
	-
	-
	

	TLV2465
	4
	16
	16
	-
	16
	-
	是
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请注意，一个重要的通知有关可用性，标准保修，并使用在关键应用德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的结束。
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INSTRUMENTS



版权所有© 1999年，德州仪器
本文件包含多个阶段对产品的信息
发展。每个设备的状态显示在页面上指定的电气特性（S）。
TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
TLV2460和TLV2461可用选项
	电讯管理局局长
	至五至五IOmax的AT 25 °Ç
	
	封装设备
	
	芯片形式‡芯片表格‡（y）

	
	
	小外形（四）
	SOT-23† （DBV）
	塑料DIP（P）的
	

	0 ° C至70 ° Ç
	2000 μ 至五
	TLV2460CD TLV2461CD
	TLV2460CDBV TLV2461CDBV
	TLV2460CP TLV2461CP
	TLV2460Y TLV2461Y

	-40 ° Cto125 ° ç -40°C 至125°C
	2000 μ 至五
	TLV2460ID TLV2461ID
	TLV2460IDBV TLV2461IDBV
	TLV2460IP TLV2461IP
	-

	
	1500 μ 至五
	TLV2460AID TLV2461AID
	-
	TLV2460AIP TLV2461AIP
	-


† 这个包是可用的录音和缠绕。要订购这种包装选项，添加一个R后缀的部分（例如，TLV2460CDR）。
‡ 测试芯片形式在TA = 25 ° C只。
TLV2462和TLV2463可用选项
	电讯管理局局长
	至五至五IOmax的AT 25° Ç
	
	封装设备
	
	
	芯片形式‡芯片表格‡（y）

	
	
	小外形†
	MSOP（DGK）
	†采用MSOP（DGS）
	塑料DIP（N）的
	塑料DIP（P）的
	

	0 ° C至70 ° Ç
	2000 μ 至五
	TLV2462CD TLV2463CD
	TLV2462CDGK -
	- TLV2463CDGS
	- TLV2463CN
	TLV2462CP -
	TLV2462Y TLV2463Y

	-40 ° Ç至
	2000 μ 至五
	TLV2462ID TLV2463ID
	TLV2462IDGK -
	- TLV2463IDGS
	- TLV2463IN
	TLV2462IP -
	-

	125 ° C
	1500 μ 至五
	TLV2462AID TLV2463AID
	-
	-
	- TLV2463AIN
	TLV2462AIP -
	-


† 这个包是可用的录音和缠绕。要订购这种包装选项，添加一个R后缀的部分（例如，TLV2462CDR）。
‡ 测试芯片形式在TA = 25 ° C只。
TLV2464和TLV2465可用选项
	电讯管理局局长
	至五至五IOmax的AT 25 °Ç
	封装设备
	
	芯片形式‡芯片表格‡（y）

	
	
	小外形（四）
	塑料DIP（N）的
	TSSOP（星期三）
	

	0 ° C至70 ° Ç
	2000 μ 至五
	TLV2464CD TLV2465CD
	TLV2464CN TLV2465CN
	TLV2464CPW TLV2465CPW
	TLV2464Y TLV2465Y

	-40 ° Ç至125 ° ç
	2000 μ 至五
	TLV2464ID TLV2465ID
	TLV2464IN TLV2465IN
	TLV2464IPW TLV2465IPW
	-

	-40 ° Ç至125 ° ç
	1500 μ 至五
	TLV2464AID TLV2465AID
	TLV2464AIN TLV2465AIN
	TLV2464AIPW TLV2465AIPW
	-


† 这个包是可用的录音和缠绕。要订购这种包装选项，添加一个R后缀的部分（例如，TLV2464CDR）。
‡ 测试芯片形式在TA = 25 ° C只。
SOT-23和MSOP设备符号
	设备类型
	否。终端
	包名
	符号

	
	6针
	TLV2460CDBV
	VAOC

	采用SOT 23 SOT-23
	6针
	TLV2460IDBV
	VAOI

	
	5针
	TLV2461CDBV
	VAPC

	
	5针
	TLV2461IDBV
	VAPI的

	
	8针
	TLV2462CDGK
	xxTIAAI

	MSOPMSOP
	8针
	TLV2462IDGK
	xxTIAAJ

	
	10针10针
	TLV2463CDGS
	xxTIAAK

	
	
	TLV2463IDGS
	xxTIAAL
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
TLV246x封装管脚
TLV246 0， DBV PACKAG é （顶视图）
输出
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接地2
5
VDD +
将SHDN
4 年
+ IN 3
TLV246 1 D或P PACKAG é （顶视图）
数控IN + GND
	
	1 2 3 4
	8 7 6 5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


TLV246 3 d或列印PACKAG é （顶视图）
1OUT 1IN-1IN + GND NC 1SHDN 数控
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NC - 无内部连接
数控
至五副署长+输出数控
至五副署长+ 2OUT 2IN-2IN +数控2SHDN 数控
TLV246 0 D或P PACKAG é （顶视图）
数控
	
	1 2 3 4
	8 7 6 5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


将SHDN 中至五副署长+
IN +的
NC输出地
TLV246 3的 DGS PACKAG é （顶视图）
1OUT
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V DD +
1IN-
2OUT 1IN +
2IN-GND
2IN + 1SHDN 2SHDN
TLV246 5 研发，氮，或工务PACKAG é （顶视图）
TLV246 1， DBV PACKAG é （顶视图）
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VDD +
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中 -
TLV2462
研发，DGK，或P封装（顶视图）
1OUT
	
	1 2 3 4
	8 7 6 5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


V DD +
1IN-
2OUT 1IN +
2IN-GND
2IN +
TLV246 4 研发，氮，或工务PACKAG é
地带ţ GN D 在+
1OUT 1IN-1IN +
至五副署长+ 2IN + 2IN-2OUT
（顶视图）
1
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14 2
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13 3
12 4 11 5
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 INCLUDEPICTURE "../../images/TLV246_www.ic37.com_img_13.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image14.jpg]


10 6
9 7
8
4OUT 4IN-4IN +接地3英寸+ 3英寸，3OUT
	1OUT
	1

	1IN-
	2

	1IN +
	3

	V DD +
	4

	2IN +
	5

	2英寸
	6

	2OUT
	7

	1/2SHDN
	8
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 INCLUDEPICTURE "../../images/TLV246_www.ic37.com_img_16.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image17.jpg]



	16
	4OUT

	15
	4IN-

	14
	4IN +

	13
	接地

	12
	3英寸+

	11
	3英寸，

	10
	3OUT

	9
	3/4SHDN
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
在操作自由空气的温度范围内的绝对最大额定值（除非另有说明）†
电源电压，V DD（见注1）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 V差分输入电压，VID。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。至五副署长 -为0.2 V至V DD + 0.2 V输入电流，我我（任何输入）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。±200 mA的输出电流，我Ø。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。±175 mA的总输入电流，我我（到V DD +）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。175 mA的总输出电流，我Ø（出的GND）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。175 mA连续总功耗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。见功耗额定值表工作自由空气的温度范围内，T 一：C后缀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。0 ° C至70 ° Ç
我的后缀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。-40 ° Ç至125 ° C的最高结温 J。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。150° Ç存储温度范围内，TSTG。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。-65° Ç至150 ° C铅温度1,6毫米（1/16英寸），10秒的情况下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。260 ° C
† 强调可能会造成永久性损坏设备超出“绝对最大额定值”列出的。这些压力额定值只，设备的功能操作在这些或超出“推荐工作条件”下所标明的任何其他条件不暗示。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能影响器件的可靠性。
注1：所有电压值，除非差分电压，相对于GND。
耗散评等表
	包装包装
	Θ 赛马会赛马会（° C / W的）
	Θ 司法机构政务长司法机构政务长（° C / W的）
	ţ 一个≤ 25 ° ç 一个额定功率

	D（8）
	38.3
	176
	725毫瓦

	D（14）
	26.9
	122.6
	725毫瓦

	D（16）
	25.7
	114.7
	725毫瓦

	DBV（5）
	55
	324.1
	437毫瓦

	DBV（6）
	55
	294.3
	437毫瓦

	DGK
	54.23
	259.96
	424毫瓦

	DGS
	54.1
	257.71
	424毫瓦

	N（14）
	32
	78
	1150毫瓦

	N（16）
	32
	78
	1150毫瓦

	P级
	41
	104
	1000兆瓦

	PW（14）
	29.3
	173.6
	700毫瓦

	PW（16）
	28.7
	161.4
	700毫瓦


推荐工作条件
	
	
	闵
	最大
	机组

	电源电压VDDSupply电压，VDD
	单电源供电
	2.7
	6
	维维

	
	分裂供应
	± 1.35
	± 3
	

	共模输入电压范围，VICR
	
	接地
	VDD +
	至五

	Ø 带够erating自由的空气温度带够erature助教工作免费-空气temperat ü 重，牛逼
	C - 后缀
	0
	70
	°的CC

	
	我后缀
	-40
	125
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
电气特性，以指定的自由空气的温度，V DD = 3.3V（除非另有说明）
[image: image20.jpg]TLV246x

PARAMETER TEST CONDITIONS TAT UNIT
MIN TYP MAX
V| Input offset volt: (TLV246x) e 100 2000 \
nput offset voltage X
1o P g Full range 2200 a
Vpp=115V, Vo =0, 25°C 150 1500
V| Input offset voltage (TLV246xA - - v
10 P G ) Vic =0, Rg=500Q Full range 700 "
Temperature coefficient of input offset o
“vio voltage 2 HVFC
25°C 28 7
lio Input offset current Vpp=£1.5V, TLV246xC Full range 20 nA
Vic=0, TLV246x] Full range 75
Vo =0, 25°C 44 14
. Rg=50Q
g Input bias current S TLV246xC Full range 25 nA
TLV246x] Full range 75
-02
CMRR > 66 dB Rg=50Q 25°C to
3.2
VicrR Common-mode input voltage range 55 A
CMRR > 60 dB Rs=500 Full range to
3.2
i 5 B, 25°C 28
=-25m
v S AU va OH Full range 28 -
igh-level output voltage
OH 9 P 9 0 TGk 25°C 2%
=-10m,
OH Full range 25
Vic=15V, I 2.5mA Gaks o
=15V, =25m.
v i owdlevei cutbdtvol 1c oL Full range 0.2 S
ow-level output voltage
- ’ ’ Vic=15V, I 10mA 2 L
=15V, =10m
Ic oL Full range 0.5,
25°C 50
Sourcing
Full range 20
los Short-circuit output current mA
o 25°C 40
Sinking
Full range 20
lo Output current 25°C +30 mA
s i i 25°C 90 105
AD Largg 5|gpal differential voltage RL=10ka dB
amplification Full range 89
Ti(d) Differential input resistance 25°C 109 Q
Ci(c) Common-mode input capacitance f=10kHz 25°C 7 pF
2o Closed-loop output impedance =100 kHz, Ay=10 25°C 33 Q
25°C 66 80
CMRR  Common-mode rejection ratio \égf ;0‘3'2 V1032V, Snoaexc Full range 64 dB
TLV246x] Full range 60
VpD=27Vto6V, Vic =VDpD/2, 25°C 80 85
KSVR Supply voltage rejection ratio No load Full range 75 4B
(AVpp /AVio) VpD=3Vto5V, Vic =Vpp/2, 25°C 85 95
No load Full range 80





† 全范围是0 ° Ç70 ° C的C后缀和-40 ° C至125 ° C为我的后缀。如果没有指定，全范围是-40 ° C至125 ° C。
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
电气特性，在指定的自由空气的温度，至五DD = 3V（除非另有说明）（续）
	
	参数参数
	测试CONDITIONSTEST条件
	电讯管理局局长†局长†
	TLV246x
	UNITUNIT


	
	
	
	
	最小值典型值最大值
	

	IDDIDD
	苏LY电流（P级ER通道）小号ü PPL Ÿ ç ü rrent（每通道）
	至五= 1.5 V时，无负载，澳，将SHDN> 1.02至五，
	25 ° C
	0.5 0.575
	妈妈

	
	
	
	全方位
	0.9
	

	五（ON）V（开）
	turnon电压levelTurnon电压等级
	AV = 1 一个：V =1
	通道1
	25°C25ç
	1.021
	维维

	
	
	
	通道2
	
	1.02
	

	V（下关）V（下关）
	关机电压等级ţ ü rnoff 至五oltage 乐至五EL
	AV = 1 一个：V =1
	通道1
	25°C25ç
	0.822
	维维

	
	
	
	通道2
	
	0.817
	

	国际直拨电话（SHDN）国际直拨电话（关断）
	在shutdowny提供电流（TLV2460，TLV2463，TLV2465）
	将SHDN <0.8 V时，每通道关闭
	25 ° C
	0.3
	μ 一个μ 一

	
	
	
	全方位
	2.5
	


† 全范围是0 ° Ç70 ° C的C后缀和-40 ° C至125 ° C为我的后缀。如果没有指定，全范围是-40 ° C至125 ° C。
经营特色在指定的自由的空气温度，V DD = 3.3V（除非另有说明）
	
	参数参数
	测试CONDITIONSTEST条件
	电讯管理局局长†局长†
	
	TLV246x
	UNITUNIT

	
	
	
	
	闵
	典型最大
	

	简
	在单位增益的压摆率
	VO（PP）的= 2V 发光带够F 至五Ø（聚丙烯）= 2 至五，R L = 10 K Ω C L[image: image22.jpg]


160 pF的，
	25 ° C
	1
	1.6
	第V / μ小号

	
	
	
	全方位
	0.8
	
	

	VVN
	相当于P级UT噪声电压式ü 我至五alent INP ü ţ 噪声至五oltage
	F = 100赫兹
	25 ° C
	
	16
	NV / √ Hz的列印的V / √ Ĥ ž

	
	
	F = 1千赫
	25 ° C
	
	11
	

	在
	等效输入噪声电流
	F = 1千赫
	25 ° C
	
	0.13
	PA / √ Hz的

	的THD + N
	总谐波失真加噪声
	VO（PP）的= 2VVO（PP）的2 至五[image: image23.jpg]


R L = 10 K Ω ，F = 1千赫
	V = 1
	25 ° C
	
	0.006％
	

	
	
	
	V = 10
	
	
	0.02％
	

	
	
	
	影音= 100
	
	
	0.08％
	

	T（上）（）
	放大器turnon时间
	AV = 1，RL = 10K Ω RL 10 K表Ω
	两个通道
	25 ° C
	
	7.6
	μ 小号

	
	
	
	通道1，通道2
	
	
	7.65
	

	
	
	
	通道2，通道1
	
	
	7.25
	

	T（关闭）（）
	放大器的关断时间
	AV = 1，RL = 10K Ω RL 10 K表Ω
	两个通道
	25 ° C
	
	333
	NS

	
	
	
	通道1，通道2
	
	
	328
	

	
	
	
	通道2，通道1
	
	
	329
	

	
	增益带宽积
	F = 10千赫，CL = 160 pF的RL = 10 K Ω ，
	25 ° C
	
	5.2
	兆赫

	TTS
	解决timeSettling时间
	至五（STEP），聚丙烯= 2 V时，一至五= -1，五，CL = 10 pF电容，R L = 10 K Ω
	0.1％
	25°C25ç
	
	1.47
	μ 小号μ 小号

	
	
	
	0.01％
	
	
	1.78
	

	
	
	至五（STEP），聚丙烯= 2 V时，一至五= -1，五，CL = 56 pF的RL = 10 K Ω
	0.1％
	
	
	1.77
	

	
	
	
	0.01％
	
	
	1.98
	

	φ 米
	在单位增益相位裕
	RL = 10K Ω 发光160 P级F ŕ L为10 K表Ω ，C L[image: image24.jpg]


160 pF的
	25 ° C
	
	44 °
	

	
	增益裕
	
	25 ° C
	
	7
	分贝


† 全范围是0 ° Ç70 ° C的C后缀和-40 ° C至125 ° C为我的后缀。如果没有指定，全范围是-40 ° C至125 ° C。
[image: image25.jpg]



TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
电气特性，以指定的自由空气的温度，V DD = 5V（除非另有说明）
	
	参数参数
	测试CONDITIONSTEST条件
	电讯管理局局长†局长†
	TLV246x
	
	UNITUNIT

	
	
	
	
	最小典型
	最大
	

	VIOVIO
	在带够（TLV246x）INP ü ţ 偏移至五oltage （TLV246 x ）
	至五2V V 0 至五副署长= ± 2.5 至五，V Ø= 0，VIC = 0，Ø 的RS = 50 Ω
	25 ° C
	150
	2000
	μ 至五μ 至五


	
	
	
	全方位
	
	2200
	

	VIOVIO
	在供磷UT偏移电压（TLV246xA）INP ü ţ 偏移至五oltage （TLV246 x 一）
	
	25 ° C
	150
	1500
	μ 至五μ 至五

	
	
	
	全方位
	
	1700
	

	的VIO[image: image26.jpg]


的VIO
	温度系数的输入失调电压
	
	25°C25ç
	22
	
	μ 的V /° C μ 的V /ç

	内部调查课
	输入失调电流
	至五2V VDD = ± 25 V的VDD ± 2 。5 至五电话= 0，集成电路，旁白= 0，R 50Ω ŕ = 50 Ω
	
	25 ° C
	0.3
	7
	nA的

	
	
	
	TLV246xC
	全方位
	
	15
	

	
	
	
	TLV246xI
	全方位
	
	60
	

	IIB级
	输入偏置电流
	
	
	25 ° C
	1.3
	14
	nA的

	
	
	
	TLV246xC
	全方位
	
	30
	

	
	
	
	TLV246xI
	全方位
	
	60
	

	VICRVICR
	常见的模式在带够UT电压范围通用- 模式电压范围
	共模抑制比（CMRR）> 71分贝，RS = 50 Ω
	25 ° C
	-0.2 5.2
	
	维维

	
	
	共模抑制比（CMRR）> 60分贝，RS = 50 Ω
	全方位
	0至5
	
	

	VOHVOH
	出高水平
	IOH = 2 5毫安我俄亥俄州= - 2。5 毫安
	25 ° C
	4.9
	
	维维

	
	
	
	全方位
	4.8
	
	

	
	
	IOH = 10毫安我俄亥俄州= - 10毫安
	25 ° C
	4.8
	
	

	
	
	
	全方位
	4.7
	
	

	VOLVOL
	走出低水平带够W- 乐至五EL Øü TP ü ţ 至五oltage
	电话= 2 5V IOL = 25毫安至五IC = 2 。5 至五，我的OL = 2 。5毫安
	25 ° C
	0.1
	
	维维

	
	
	
	全方位
	
	0.2
	

	
	
	电话= 2 5V IOL = 10mA时V IC =2 。5 至五，我的OL = 10 毫安
	25 ° C
	0.2
	
	

	
	
	
	全方位
	
	0.3
	

	IOSIOS
	短路了P级电流UT 短- 中国保监会ü 它Ø ü TP ü ţ ç ürrent
	SourcingSourcing
	25 ° C
	145
	
	妈妈

	
	
	
	全方位
	60
	
	

	
	
	SinkingSinking
	25 ° C
	100
	
	

	
	
	
	全方位
	60
	
	

	的IO
	输出电流
	
	25 ° C
	± 90
	
	毫安

	AVDAVD
	大信号电压差的ĞGG 放大
	至五IC = 2.5V， L = 10 K Ω，集成电路，旁白= 1 V至4 V L，
	25 ° C
	92 109
	
	dBdB

	
	
	
	全方位
	90
	
	

	里（D）
	差分输入电阻
	
	25 ° C
	109
	
	Ω

	CI（三）
	共模输入电容
	F = 10千赫
	25 ° C
	7
	
	pF的

	ZO
	闭环输出阻抗
	F = 100千赫，AV = 10
	25 ° C
	29
	
	Ω


	共模抑制比（CMRR）
	共模抑制比
	V 0 2Vt 5 2第VVICR = -0.2 V至5.2 V的，RS = 50Ω 的RS 50 Ω
	
	25 ° C
	71 85
	
	分贝

	
	
	
	TLV246xC
	全方位
	69
	
	

	
	
	
	TLV246xI
	全方位
	60
	
	

	kSVRkSVR
	电源电压抑制比ŸGJ （Δ VDD /Δ 的VIO）
	至五副署长= 2.7 V至6 V，第五IC= V DD / 2，副署长，空载IC，
	25 ° C
	80 85
	
	dBdB

	
	
	
	全方位
	75
	
	

	
	
	至五副署长= 3 V至5 V，第五IC = V DD / 2，副署长，空载IC，
	25 ° C
	85 95
	
	dBdB

	
	
	
	全方位
	80
	
	


† 全范围是0 ° Ç70 ° C的C后缀和-40 ° C至125 ° C为我的后缀。如果没有指定，全范围是-40 ° C至125 ° C。
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
电气特性，在指定的自由空气的温度，至五DD = 5 V（下除非另有说明）（续）
	
	参数参数
	测试CONDITIONSTEST条件
	电讯管理局局长†局长†
	TLV246x
	
	UNITUNIT

	
	
	
	
	最小典型
	最大
	

	IDDIDD
	苏LY电流（P级ER通道）小号ü PPL Ÿ ç ü rrent（每通道）
	至五= 2.5 V时，无负载，澳，将SHDN> 1.38至五，
	25 ° C
	0.55
	0.65
	妈妈

	
	
	
	全方位
	
	1
	

	五（ON）V（开）
	turnon电压levelTurnon电压等级
	AV = 1 一个：V =1
	通道1
	25°C25ç
	1.372
	
	维维

	
	
	
	通道2
	
	1.368
	
	

	V（下关）V（下关）
	关机电压等级ţ ü rnoff 至五oltage 乐至五EL
	AV = 1 一个：V =1
	通道1
	25°C25ç
	1.315
	
	维维

	
	
	
	通道2
	
	1.309
	
	

	国际直拨电话（SHDN）国际直拨电话（关断）
	在shutdowny提供电流（TLV2460，TLV2463，TLV2465）
	将SHDN <1.3伏，每渠道在关机
	25 ° C
	1
	
	μ 一个μ 一

	
	
	
	全方位
	
	3
	


† 全范围是0 ° Ç70 ° C的C后缀和-40 ° C至125 ° C为我的后缀。如果没有指定，全范围是-40 ° C至125 ° C。
经营特色在指定的自由的空气温度，V DD = 5V（除非另有说明）
	
	参数参数
	测试CONDITIONSTEST条件
	电讯管理局局长†局长†
	
	TLV246x
	UNITUNIT

	
	
	
	
	闵
	典型最大
	

	简
	在单位增益的压摆率
	VO（PP）的= 2V 发光带够F 至五Ø（聚丙烯）= 2 至五，R L = 10 K Ω C L[image: image28.jpg]


160 pF的，
	25 ° C
	1
	1.6
	第V / μ小号

	
	
	
	全方位
	0.8
	
	

	VVN
	相当于P级UT噪声电压式ü 我至五alent INP ü ţ 噪声至五oltage
	F = 100赫兹
	25 ° C
	
	14
	NV / √ Hz的列印的V / √ Ĥ ž

	
	
	F = 1千赫
	25 ° C
	
	11
	

	在
	等效输入噪声电流
	F = 100赫兹
	25 ° C
	
	0.13
	PA / √ Hz的

	的THD + N
	总谐波失真加噪声
	VO（PP）的= 4VVO（PP）的4 至五[image: image29.jpg]


RL = 10 K Ω ，F = 10千赫
	V = 1
	25 ° C
	
	0.004％
	

	
	
	
	V = 10
	
	
	0.01％
	

	
	
	
	影音= 100
	
	
	0.04％
	

	T（上）（）
	放大器turnon时间
	AV = 1，RL = 10K Ω RL 10 K表Ω
	两个通道
	25 ° C
	
	7.6
	μ 小号

	
	
	
	通道1，通道2
	
	
	7.65
	

	
	
	
	通道2，通道1
	
	
	7.25
	

	T（关闭）（）
	放大器的关断时间
	AV = 1，RL = 10K Ω RL 10 K表Ω
	两个通道
	25 ° C
	
	333
	NS

	
	
	
	通道1，通道2
	
	
	328
	

	
	
	
	通道2，通道1
	
	
	329
	

	
	增益带宽积
	F = 10千赫，CL = 160 pF的RL = 10 K Ω ，
	25 ° C
	
	6.4
	兆赫

	TTS
	解决timeSettling时间
	至五（STEP），聚丙烯= 2 V时，一至五= -1，五，CL = 10 pF电容，R L = 10 K Ω
	0.1％
	25°C25ç
	
	1.53
	μ 小号μ 小号

	
	
	
	0.01％
	
	
	1.83
	

	
	
	至五（STEP），聚丙烯= 2 V时，一至五= -1，五，CL = 56 pF的RL = 10 K Ω
	0.1％
	
	
	3.13
	

	
	
	
	0.01％
	
	
	3.33
	

	φ 米
	在单位增益相位裕
	RL = 10K Ω 发光160 P级F ŕ L为10 K表Ω ，C L[image: image30.jpg]


160 pF的
	25 ° C
	
	45 °
	

	
	增益裕
	
	25 ° C
	
	7
	分贝


† 全范围是0 ° Ç70 ° C的C后缀和-40 ° C至125 ° C为我的后缀。如果没有指定，全范围是-40 ° C至125 ° C。
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
典型特征的 桌子
	
	
	
	图

	VIO的
	输入失调电压
	对共模输入电压
	1，2

	IIB级
	输入偏置电流
	对自由的空气温度
	3，4

	内部调查课
	输入失调电流
	对自由的空气温度
	3，4

	VOH电
	高电平输出电压
	对高级别输出电流
	5，6

	音量
	低电平输出电压
	对低级别的输出电流
	7，8

	VO（星期三）
	峰 - 峰值输出电压
	与频率
	9，10

	
	开环增益
	与频率
	11，12

	
	相
	与频率
	11，12

	的AVD
	差分电压放大
	与负载电阻
	13

	
	放大器的稳定性
	与负载
	14

	莫宁
	输出阻抗
	与频率
	15，16

	共模抑制比（CMRR）
	共模抑制比
	与频率
	17

	kSVR
	电源电压抑制比
	与频率
	18，19

	IDDIDD
	电源电流电源电流
	与电源电压
	20

	
	
	对自由的空气温度
	21

	
	放大器turnon特性
	
	22

	
	放大器关断特性
	
	23

	
	供应电流turnon
	
	24

	
	供应电流断路
	
	25

	
	关断电源电流
	对自由的空气温度
	26

	简
	摆率
	与电源电压
	27

	VVN
	相当于P级UT噪声电压式ü 我至五alent INP ü ţ噪声至五oltage
	与频率
	28，29

	
	
	对共模输入电压
	30，31

	总谐波失真
	总谐波失真
	与频率
	32，33

	的THD + N
	总谐波失真加噪声
	与峰 - 峰信号幅度
	34，35

	φ 米
	相位裕度
	与频率
	11，12

	
	
	VS负载电容
	36

	
	
	对自由的空气温度
	37

	
	增益带宽productGain带宽产品
	与电源电压
	38

	
	
	对自由的空气温度
	39

	
	大信号追随者
	
	40，41

	
	小信号的追随者
	
	42，43

	
	反相大信号
	
	44，45

	
	反向小信号
	
	46，47
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
典型特征S 输入偏移VOLTAG é
输入失调电压
比对
共模输入电压，共模输入电压
1 1
	VDD的
	= 3伏
	
	
	
	

	，TA =
	25 ° C
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	：VDD =
	5伏
	
	
	

	TA = 25
	° C
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


0.8 0.8
我的IB和I IO - 输入偏置电流和输入失调电流 - NA
输入失调电压-毫伏-
至五的IO
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
我IB和I IO - 输入偏置电流和输入失调电流 - NA输入失调电压 - MV
至五的IO
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0 - 1
-1
0 0.5 11.522.5 3
01234 5 VICR的-共模输入电压- V的VICR -共模输入电压- V的图1图2
输入偏置电流和输入失调电流
输入偏置电流和输入失调电流
与
与
自由的空气温度
自由的空气温度
5
4.5
4
3.5
3
2.5 2
1.5
1
0.5
0 -0.5
	
	
	
	
	
	
	差饷物业估价署
	= 3
	至五

	
	二
	乙
	
	
	
	第六
	= 1.5伏特
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二
	Ø
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


-55-35 -15 5 25 45 65 85 105 125 6
5
4
3
2
1
0
-1
	
	
	
	
	
	
	VDVI
	= 5= 2.5V
	至五

	
	IIB级
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二
	Ø
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


-55-35 -15 10 25 45 65 85 105 125
助教-自由空气的温度- ° ç 局长-自由空气的温度- ° C
图3图4
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
至五OL -低级别的输出电压-维维羟基-高级别输出V oltage - V的
典型特征的 高级别的输出VOLTAG é
高电平输出电压
比对
高级别输出电流的高电平输出电流
5
	
	
	
	
	
	差饷物业估价署
	= 3伏直流
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	电讯管理局局长
	= -55°
	Ç

	电讯管理局局长
	= 125°
	Ç
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	ţ
	= 85° Ç
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	ţ
	= 25° Ç
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	电讯管理局局长
	= -40
	° C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	VDD的
	= 5 V时
	直流

	
	
	
	
	
	
	ţ
	：A = -
	55° C
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	ţ
	= 12
	5° C
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	，TA = 8
	5° C
	[image: image43.jpg]



	
	
	
	
	[image: image44.jpg]



	

	
	TA = 25 °Ç
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	ţ
	：A = -
	40° C
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4.5
至五OL -低级别的输出电压-维维羟基-高级别输出V oltage - V的
4
3.5
3
2.5 2
1.5 1
0.5
0
0
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
IOH的-高级别输出电流-毫安的IOH -高电平输出电流-电流图5图6
低电平输出电压低电平输出电压
比对
低电平输出电流低电平输出电流
4.5
	VDD的
	= 3差饷物业估价署
	Ç
	
	
	
	

	，TA =
	-40° C
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	电讯管理局局长
	= 25° ç
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	电讯管理局局长
	= 85° ç
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	125° C
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	= -55° ç
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
典型特征小号的 峰至峰输出VOLTAG é
峰 - 峰值输出电压VS
与频率频率
3 5.5
VO（PP）的 - 峰峰值输出电压 - V的
	
	
	VDAVTHD = 3差饷物业估价署= 1％= -10

	
	
	R L = 10 K Ω

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


VO（PP）的 - 峰峰值输出电压 - V的
5
4.5 4
3.5 3
2.5 2
1.5 1
0.5 2.5
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参数测量INFORMATIO 列印
[image: image116.jpg]Rnull

RL





图48
应用INFORMATIO 列印
驱动容性负载
在这种配置方式，当放大器容性负载上的输出直接将减少设备的领先的高频振铃或振荡的相位裕度。因此，对于大于10 pF的容性负载，建议，被放在一个电阻串联（空）与放大器的输出，如图49所示。最低值的20 Ω 工作。
射频
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Figure 49. Driving a Capacitive Load




失调电压
输出失调电压，（五OO的）总和的输入失调电压（V IO）和两个输入偏置电流（我IB）倍，相应的收益。以下的原理和公式可以用来计算输出失调电压：
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至五（1 + （R F ））士我的IB + ŕ 小号（1 + （R F ））士我的IB- ŕ F
RGRG
图50。输出失调电压模型
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应用INFORMATIO 列印
通用组态
接收低电平信号时，往往需要限制进入系统的输入信号的带宽。最简单的方式来完成，这是放置在放大器的同相端RC滤波器（见图51）。
的RG射频
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至五至五Ø 我 ŕ ŕ Ğ F 1 + 1 R1C1
图51。单极点低通滤波器
如果需要更衰减，一个多极过滤器是必需的。Sallen-Key滤波器可用于这项任务。为了达到最佳效果，放大器应该有一个带宽是8至10倍的滤波器频率带宽。如果不这样做可能会导致放大器在相移。
C1的R1 = R2 = R的C1 = C2 =重庆=峰值因数（巴特沃斯Q = 0.707）六，R1，R2
f -3dB的2 1
五区局
C2的
射频
的RG
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 R F =（2 - Q 1）
的RG
图52。2极点低通Sallen-Key滤波器
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关机功能
三个家庭TLV246x（TLV2460/3/5）成员有关机终端为便携式应用的电池寿命。当关闭终端与低电源电流减少到0.3 μ /通道，被禁用的放大器，输出置于高阻抗模式。为了使放大器，关闭终端可以被悬空或拉高。当关闭端子悬空，应小心，以确保在关机终端寄生漏电流不会因疏忽而将进入关断运算放大器。关机终端阈值总是引用到V DD / 2。因此，与分裂的电源电压（如设备运行时± 2.5伏），关闭终端需要拉至VDD - （不接地）禁用运算放大器。
关断脉冲放大器的输出显示在图22，23，24和25。该放大器是一个单一的5 V电源供电，并配置为5的增益与同相配置。的的放大器turnon和关断时间测量从50％点关机脉冲输出波形的50％点。数据表中列出的单，双，四时代。
电路布局的考虑
来实现高性能的TLV246x的水平，按照适当的印刷电路板的设计技术。在下面给出一般的指引。
· 地面飞机 - 它强烈建议使用一个地平面上板提供低电感接地连接所有组件。然而，在放大器的输入和输出地区，地平面可以被删除，以尽量减少杂散电容。
· 适当的电源去耦-使用6.8 μ F钽电容，用一个0.1- μ F对每个电源端子的陶瓷电容器。它可能数放大器，根据不同的应用之间共享的钽，但0.1 μ F的陶瓷电容。此外，0.1 μ F电容器应放在尽可能靠近电源端子。随着这个距离的增加，连接迹线电感，电容的效果较差。设计者应努力为设备的电源端子和陶瓷电容器之间的距离小于0.1英寸。
· 插座 - 插座可以使用，但不推荐。额外的插座针脚引线电感，往往会导致稳定性问题。直接焊接到印刷电路板的表面贴装封装，是最好的实现。
· 较短的线路运行/紧凑的一部分存款 - 寄生串联电感时，已经被最小化，实现最优的高性能。为了实现这一目标，电路布局应尽可能紧凑，从而最大限度地减少所有跟踪运行的长度。应特别注意支付给放大器的反相输入。其长度应保持尽可能短。这将有助于最大限度地减少杂散电容在放大器的输入。
· 表面贴装无源元件 - 建议使用表面贴装无源元件，高性能放大器电路有以下几个原因。首先，由于极低的表面贴装元件的引线电感，寄生串联电感的问题大大减少。第二，表面贴装元件体积小，自然会导致一个更紧凑的布局，从而最大限度地减少杂散电感和电容。如果含铅部件均采用，它是建议，引线长度应尽可能短。
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一般功耗的考虑
对于一个给定的θ JA，最大功耗在图53所示，按下列公式计算：
叫）
P级 ð ţ MAX -T的一个
司法机构政务长
P D = THS246x IC（瓦最大功耗） ţ MAX =绝对最大结温（150 ° ç ） ţ 一个 =自由的环境空气温度（° ç ）
θ J 一 = θ JC + θ CA的θ JC =导热系数从结点到外壳θ CA =从个案到周围空气的导热系数（° C / W的）
最大功率DISSIPATIO 列印 V S的 自由空气。温度é
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NOTE A: Results are with no air flow and using JEDEC Standard Low-K test PCB.

Figure 53. Maximum Power Dissipation vs Free-Air Temperature




-55-40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125电讯管理局局长-自由的空气温度- ° ç
注：结果是没有空气流动和使用JEDEC标准低K测试电路板。
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宏模型信息
宏模型提供的信息，派生使用的MicroSIM零件™ 推出8 用的MicroSIM PSpice的使用模型生成软件。博伊尔宏模型（见注2）和子电路在图54生成的TLV246x典型电气和经营特色，在T A = 25 ° C。利用这些信息，可以生成以下关键参数的输出模拟公差的20％（在大多数情况下）：
· 最大正输出电压摆幅• 单位增益频率
· 最大负输出电压摆幅• 共模抑制比
· 摆鼠Ë • 相位裕度
· 静态的权力dissipatio 列印 • 直流输出电阻
· 输入偏置CURREN ţ • AC输出电阻
· 开环电压amplificatio 列印 短路输出电流限制
注2 ： GR博伊尔，骨髓科恩，溶解氧佩德森，乙脑所罗门，“积体电路运算放大器宏模型”，IEEE固态电路杂志，SC-9，353（1974）。
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SUBCKT TLV246X 1 2 3 4 5
C1 11 12 2.46034E-12
ç 2 6 7 10.0000E-12
政务司司长小号 10 99 443.21E-15
ð ç 5 53空间DY
ð é 545道溢
DL 带够 9091DX
DL 列印 9290DX
ð 带够 43DX
欧洲地名ð 99 0聚（2）（3,0）（4,0）0 0.5 0.5
F 乙 7 99聚（5）VB VC VE的心室晚电位
+ VLN 0 21.600E6-1E3 1E3 22E6-22E6遗传6 0 11 12 345.26E-6的GCM 0 6 10 99 15.4226E-9国际空间站10 4直流18.850E-6 HLIM 90 0 VLIM 1K J1 11 2 10 JX1 J2的12 1 6月9日10 JX2 R2 100.00E3
RD1 3 11 2.8964E3 RD2与3月12日2.8964E3以R01 8 5 5.6000 R02 7 99 6.2000 RP 3 4 8.9127 RSS 10 99 10.610E6 VB的90DC 0 VC + + 3 53直流0.7836 VE的54 4 DC 0.7436 VLIM7 8个DC 0 VLP的91 0直流117 VLN 0 92直流型号DX 117。D类（是= 800.00E-18），。模型空间DY D类（= 800.00E-18卢比= 1M CJO = 10便士）。模型JX1 NJF（IS = 1.0000E-12β= 6.3239的E-3
+
VTO = -1 ） 。模型= 1.0000E-12试用版= 6.3239E- 3
+
VTO ​​= -1 ） 。完小号
图54。博伊尔宏模型和子电路
PSpice零件和部件的MicroSIM公司的商标。
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宏模型信息（续）
SUBCKT TLV_246Y 1 2 3 4 5 6
	C1
	11
	12
	2.4603E-12

	C2
	72
	7
	10.000E-12

	CSS
	10
	99
	443.21E-15

	DC
	70
	53
	DY

	德
	54
	70
	DY

	DLP
	90
	91
	DX

	DLN
	92
	90
	DX

	DP
	4
	3
	DX

	EGND
	99
	0
	聚（2）（3,0）（4,0）0 0.5 0.5

	FB
	7
	99
	聚（5）VB VC VE VLP VLN 0


21.600E6-1E3 1E3 22E6-22E6 GA 72 0 11 12 345.26E-6 GCM 0 72 10 99 15.422E-9国际空间站74 4 DC 18.850E-6 hlim 90 0 VLIM 1K J1 11 2 10 JX1 J2 12 1 10 JX2 R2 72 9 100.00E3 RD1 3 11 2.8964E3 RD2 3月12日2.8964E3 RO1 8 70 5.6000 RO2 7 99 6.2000
	RP
	3
	71
	8.9127

	RSS
	10
	99
	10.610E6

	RS1
	6
	4
	1G

	RS2
	6
	4
	1G

	RS3
	6
	4
	1G

	RS4
	6
	4
	1G

	S1
	71
	4
	6月4 S1X

	S2
	70
	5
	6月4 S1X

	S3
	10
	74
	6月4 S1X

	S4
	74
	4
	6月4 s2x

	VB
	9
	0
	DC 0

	VC
	3
	53
	DC 0.7836

	VE的
	54
	4
	DC 0.7436

	VLIM
	7
	8
	DC 0

	VLP
	91
	0
	DC 117

	VLN
	0
	92
	DC 117


。模型DX D类（= 800.00E-18 ） 型号DY D类（= 800.00E-18卢比= 1M CJO = 10便士。） 模型JX1 NJF（= 1.0000E-12 Beta值= 6.3239E-3 VTO = - 1 ） 。模型JX2 NJF（= 1.0000E-12 Beta值= 6.3239E-3 VTO = -1 ） 。S1X VSWITCH模型（ROFF = 1E8罗恩= 1.0 VOFF = 2.5冯= 0.0 ） 。模型s2x VSWITCH（ROFF = 1E8罗恩= 1.0 VOFF = 0冯= 2.5 ） 。年底小号
图54。博伊尔宏模型和子电路（续）
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机械数据D（下的R-PDSO - G **）塑料小外形封装14引脚
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注：B.所有线性尺寸以英寸（毫米）。
C. 这幅画是受更改，恕不另行通知。
D. 车身尺寸不包括塑模毛边或突起，不超过0.006（0,15）。
E. 属于JEDEC的MS-012
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机械的DAT 一个
DBV（R PDSO-G5）塑料小外形PACKAG é
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注：A.所有线性尺寸以毫米为单位。
B. 这幅画是如有变更，恕不另行通知。
C. 车身尺寸包括塑模毛边或突起。
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机械的DAT 一个 DBV（R PDSO-G6）塑料小外形PACKAG é
[image: image133.jpg]=T e

T |
[— S —|

_8 3_ 0,15 NOM /1\
1,50 2,5
— T :

0°-8°

AN
& Seating Plane ¢ (J\) \\Q

L %‘: 0,05 MINj ~

4073253-5/B 10/97





注：A.所有线性尺寸以毫米为单位。
B. 这幅画是如有变更，恕不另行通知。
C. 车身尺寸包括塑模毛边或突起。
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机械的DAT 一个 DGK（R PDSO八国集团）塑料小外形PACKAG é
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注：A.所有线性尺寸以毫米为单位。
B. 这幅画是如有变更，恕不另行通知。
C. 车身尺寸不包括塑模毛边或突起。
D. 属于符合JEDEC MO-187
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机械的DAT 一个 DGS（-PDSO〜G10）的塑料小外形PACKAG é
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注：A.所有线性尺寸以毫米为单位。
B. 这幅画是如有变更，恕不另行通知。
C. 车身尺寸不包括塑模毛边或突起。
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机械数据氮（的R-PDIP封装- T **）塑料双列直插式封装16引脚
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注：A.所有线性尺寸以英寸（毫米）。
B. 这幅画是如有变更，恕不另行通知。
C. 属于JEDEC MS-001（20引脚封装，是短MS-001。）
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机械的DAT 一个 P（下的R-PDIP-T8），塑料双行PACKAG é
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注：A.所有线性尺寸以英寸（毫米）。
B. 这幅画是如有变更，恕不另行通知。
C. 瀑布内的JEDEC MS-001
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TLV2460，TLV2461，TLV2462，TLV2463，TLV2464，TLV2465，TLV246xA系列低功耗轨到轨输入/输出关断运算放大器
SLOS220F - 1998年7月 - 修订版1999年10月
机械数据十五分（的R-PDSO - G **）塑料小外形封装14引脚
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注：A.所有线性尺寸以毫米为单位。
B. 这幅画是如有变更，恕不另行通知。
C. 车身尺寸不包括塑模毛边或突起不得超过0.15。
D. 范围内的JEDEC MO-153
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重要通知
德州仪器公司及其附属公司（TI）的储备的权利，使他们的产品变更或终止，恕不另行通知任何产品或服务，并建议客户在下订单前获得最新版本的相关信息，以验证，该信息依赖是当前和完整。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的条款和销售条件，包括那些有关的担保，专利侵权，并赔偿责任限制。
TI的认股权证的表现，其半导体产品在销售时间按照TI的标准保修的适用规范。测试和其他质量控制技术的利用程度的TI认为有必要支持这项保证。每个设备的所有参数的具体测试不一定执行，政府要求授权的除外。
用半导体产品的某些应用程序可能涉及的潜在风险死亡，人身伤害，或严重的财产或环境损害（“关键应用”）。TI半导体产品设计，授权，或者保证适合使用生命支持设备或系统或其他关键应用。列入TI产品在这些应用中被理解为完全在客户的风险。
足够的设计与操作安全措施，以尽量减少相关的风险与客户的应用，必须由客户提供，以尽量减少固有的或程序的危害。
TI应用帮助或客户产品设计不承担任何责任。TI不保证或代表下的任何专利权，版权，口罩工作的权利，或覆盖或有关的任何组合，机器或过程的其它TI知识产权权利授予任何许可证，明示或暗示，在这种半导体可能是产品或服务，或使用。TI的任何第三方的产品或服务的信息发布，并不构成TI的批准，保证或认可。
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