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主监控CPU液晶显示(800x480)8路开关量输出时钟

RS232

绝缘检测CPU开关监控 CPU32路馈出开关状态
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交直流一体化监控系统方框图
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32支路馈线绝缘检测电池巡检 CPU
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27节电池电压检测1路电池温度过欠压告警输出1路接地告警输出1路跳闸告警输出电源(模块数量N=0-10)(模块数量N=0-32)(模块数量N=0-32)(模块数量N=0-16)8路开关量输入12路模拟量输入运行灯、告警灯、告警声音整流模块 CPU直流电压7路：DC0-300.0v->DC0-5v(Vhm1/2、Vkm1/2、Vbat1/2、Vmg-）母线电流2路:    50\100\200\300\400.0A->DC0 -  5V  (Im1/2)温度信号1路:  0-150.0℃->DC0-1.5V电池电流2路:  ±50\100\200\300\400.0A->DC±5V (Ibat1/2)后台通信协议：
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J5:KR1交流空开跳闸，KR2馈出开关跳闸，KR3电池熔丝熔断，KR4电池开关断开KR5充电开关断开，KR6母线绝缘故障KR7                        ，KR8J6:Kc1交流故障 （过欠压、缺相、停电、交流开关跳闸 ）Kc2 整流模块故障 （通信中断、模块保护故障）Kc3 电池故障（电池组\单体过欠压、充电过流、Kc4 绝缘故障 (正负母线接地、绝缘仪通信中断)Kc5 母线电压故障（合母或控母过欠压）Kc6 馈出开关跳闸\开关量通信中断Kc7 系统总故障    Kc8 电池放电控制(合母1/2段电压、控母1/2段电压,  电池1/2#电压、母线负对地电压）背光控制对比度调节（告警声音可控制）1路电池电流（1段母线电流、2段母线电流）       电池开关\熔丝断开、巡检通信中断）
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打√ 的表示已做好模块。

由监控器根据检测到的电池电流控制充电 模块对蓄电池进行充电（限流-均充/浮 充） 
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