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概述

感谢您选用天津中聚新能源设备有限公司生产的不间断3KW储能电源。本公司生产的储能电源设计安全可靠，性能优良，无需维护。

功能概述

本公司的智能化不间断储能电源(3KW)不仅可为您在用电高峰时，提供阶梯供电，节省用电成本，而且还可以使电子设备免遭市电断电、电压低、电压突降和浪涌的影响。其控制原理是通过设备上的智能化控制芯片，滤除市电的电压波动，同时在发生较大的电压干扰时，自动从内部断开市电，切换到储能电源继续供电，待电压正常后再切换回市电，保证了客户用电设备的正常使用。

本产品由储能强大、绿色节能的中聚锂电池组提供不间断电源，直到市电电源恢复正常或者电池放电完全为止。

包装清单

安装储能电源前请阅读安全指南。

检查货物内容，请仔细对照元器件清单清点货物及资料。

到货后，请对电源进行检查。如有损坏请通知生产厂商。

包装是环保材料；请妥善保管，以便下次使用。

元器件清单表：

	编号
	名称
	数量
	单位

	
	主机
	1
	台

	②
	市电电源线（AC220V）
	1
	根

	③
	用户电源线（AC220V）
	1
	根

	④
	使用说明书
	1
	本

	⑤
	配件清单
	1
	份

	⑥
	60Ah电池
	15 
	只


外观尺寸

单位：mm
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电源规格

	温度

工作时
	0℃ 到40℃ （32℉到104℉）
	不要在灰尘过多或者温度和湿度超出规定的范围使用此电源。

高温以及频繁、短时间的放电将缩短电池寿命。

确保未阻塞电源上的排气口。

	最高海拔

工作时
存储时
	3,000米（10000英尺）

15,240米（50000英尺）
	

	湿度
	0到95%相对湿度，无冷凝
	

	重量
	45kg
	

	容量
	3KWh
	


应用领域

	
	精密的网络设备和通信设备。

	
	数据备份传输要求很高的场合。

	
	生产高度自动化、运营高度信息化的企事业单位。

	
	经常受停电困扰的家庭。

	
	防盗设施、监控设施。


工作条件

室温：0℃~40℃

相对湿度：3%~80%

安装                                                               

安装步骤

检查连接电缆。

确认所有负载均接地良好。

建议在储能电源的外接电路上不要连接诸如打印机等光感负载。
注意事项
1）使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。

2）切勿带大负载（如空调），以免造成设备损坏。

3）本设备在放电后应及时充电，避免中聚锂电池因过度自放电而损坏。

4）本设备机箱内有高压，禁止用户私自打开，若遇故障应请专业人士维修。

5）使用期间，本设备与负载间应保持一定的距离。
6）本设备与负载应连接到不同的插座上。

操作                                                               

操作步骤
连接市电220V电源

按下电源开关，进入主界面。

点击界面上绿色（ON）按钮，检测模式开始。并且在以后每两周自检一次（缺省设置).在自检期间，储能设备暂时使用电池来运转连接的设备。

如果需要进行手动自检，可以在设备运行时按住绿色（ON)按钮几秒钟来启动自检。

功能按钮
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	标号
	功能按钮
	功能标题
	功能

	(1)
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	电池电量
	电池电量显示图标

	(2)
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	负载率
	负载供电状况

	(3)
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	运行
	点击此按钮使本设备运行

	(4)
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	关机
	点击此按钮关闭本设备。

	(5)
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	系统设置
	点击此按钮进行本设备的系统设置。

	(6)
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	关于我们
	点击此按钮显示厂家信息。

	(7)
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	在线
	储能电源正在向所连接到设备供应市电电源

	(8)
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	AVR电压修正
	此时储能电源校正过高的市电电压

	(9)
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	AVR电压升高
	此时储能电源校正过低的市电电压

	(10)
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	电池供电
	此时储能电源将电池能量提供给所连接的设备。

	(11)
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	过载
	所连接的设备负载超出允许的储能电池额定功率

	(12)
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	更换/断开电池
	电池断开或必须更换电池


维修 

判断故障步骤

如果该储能电源出现故障，请根据以下步骤处理：

根据故障检测中所描述的故障进行检查，以排除一般故障。

如果问题仍存在，请联系客户支持部。

如果产品在保修期内，可以免费维修。

如果产品需要返厂维修，请将产品用原包装寄回且标记返修产品号码。

故障检测

	问题和/或可能的原因
	解决方法

	储能电源不能打开

	储能电源未连接到市电电源
	检查储能电源和市电电源之间的电源电缆两端是否安全可靠地连接。

	储能电源不能关闭

	储能电源出现内部故障
	不要尝试使用储能电源，拔出储能电源的插头并将它立刻送修。

	储能电源偶尔发出哔声

	使用电池能量时正常的操作
	注：本设备正在保护所连接的设备。

	储能电源无法提供足够的备份时间

	由于最近断电或电池使用寿命到期。
	为中聚锂电池充电，必要的时候请考虑更换新的中聚锂电池。


声明：本产品自购买之日起一年内有材料和工艺上的缺陷，本公司按照质保规定

对产品进行维修和更换。本质保规定的责任按照自己单方面的决定对缺陷产品进行维修或者更换，本质保不适用于因偶然、疏忽或误用而遭到损坏或以任何方式更换或者修改过的设备。其中缺陷产品或零件的维修或者更换不能超出原始质保期。
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