产品规格承认书
SPECIFICATION FOR　APPROVAL
客户名称：

CUSTOMER：           

产 品 名 称： 

PRODUCT　 　NAME：                  恒流驱动电源

型   号：

MODEL　 　DETAIL：                      8-12*1w

规   格：

SPECIFICATION：              45MM*13MM*16.5MM

料   号：

PART NO：                            C-0106

供应商：                   深圳市诚信联科技有限公司
SUPPLIER：                       

地址：              广东省深圳市宝安区龙华镇龙观路金龙华广场金龙阁1908

ADDRESS：          古/S 0755-86091963 13249827170  Q：1139196806

电话：0755- 86091963   传真：0755 - 82725693
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1. 适用范围:
适用于T8灯管，球泡灯
2. 本产品的技术参数
2.1转换效率（％）大于等于85％
2.2指标
	参数指标
	输入
	输出

	U
	90—250V
	30-40V

	I
	示负功率而定
	320MA

	W
	13W
	12W


3. 产品图片
[image: image1.jpg]



4. 尺寸及外观
4.1输入以及输出引线为80MM
4.2明确表示出电压的输入以及输出
A：输入:90—250V
B：输出300-320MA  
4.3产品的尺寸为: 45MM*13MM*16.5MM
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5. 产品特性
5.1宽输入电压（90Vac-250Vac,）
5.2非隔离恒流输出，保证大功率 LED 使用的安全性;
5.3短路保护;电路内部零件异常保护.；IC过温保护

5.4长寿命设计，高可靠性;采用了耐高温长寿命电容,.
5.5工作温度（℃）-20℃ - ＋85℃
5.6 应用说明 ( Product Use ):两根白色线接输入端（AC:90-240V），白/红色线为输出端，红色为正，接 LED （ + ）,白色线为负，接 LED（ - ）。接线时请务必将输入与输出端反接，或者将LED正负极反接，否则可能会将电源或者 LED光源烧毁。
5.7功率因素>0.85

5.8 环境湿度（ % ）:20%-95%RH

6. 产品的原理图:

[image: image2.png]ACHl
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7. 元件清单（BOM）
	厂家及零件
	零件名称
	零件编号
	数量

	电解电容（宏通）
	400V/2.2uf
	C5
	1只

	
	10UF/250V
	C2/C3
	2只

	深圳市正宏线路板厂
	Pcb
	
	1块

	硅胶线
	0.2m㎡*8CM
	
	4条

	MIC
	MB6S
	D4
	1只

	MIC
	二极管M7
	D1-D3
	3只

	
	二极管ES1J
	D5
	1只

	UTC
	场效应管2N60
	Q1
	1只

	SMD电容(肇庆市风华电子)
	4.7uf/16v
	C4
	1只

	SMD电阻(肇庆市风华电子)

	564/302/1R0/1R0 (1206封装)
	R1-R4
	各1只

	FUSE
	1A/250V
	F1
	1只

	铝电解电容（新华雄电子厂）
	153/630V
	C1
	1只

	IC(台湾数能)
	NU310
	U1
	1只

	电感（深圳市鑫创隆电子厂）
	EE15
	L1
	各1只

	
	SMD型
	L2
	


