显示器一次电源电路图：
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C901、C902、R901、L901组成低通滤波网：滤除交流电中的高频成份，防止电路高频成份干扰电网。

NR901负温度系数的热敏电阻，是用来限制开机瞬间过大的浪涌电流，以保护整流桥堆会因为在开机瞬间电流过大而被烧毁。

电源电路的工作原理：

   300V直流电压的产生：

   打开开关电源后220V交流电经过保险F901后，由C901、C902、R901、L901组成的低通滤波网滤波后加到NR901限流后再经D901—D904进行桥式整流，再经C907滤波后得到300V左右的直流电压，在经T901的初级线圈加到Q901的D极。
   UC3842的起动供电：

   当开关闭合后，22V交流电经D909半波整流后在经R925、R924、R923降压限流，使Q904导通，由Q904的C极向E极有电流流过，此电流经R926在次降压限流经C914滤波后再经R922再次降压、限流后给C916充电，当C916两端的电压到达16V时，UC3842内部开始工作，由于提供供电电压电路的电流非常小，不能直接去驱动UC3842工作，所以只能叫做起动供电。

UC3842的振荡过程：

   当UC3842的七脚供电到达16V时，UC3842内部开始工作由八脚输出一个稳定的5V直流电压，此电压经R904分压后，加到UC3842的四脚。UC3842的四脚内部为振荡器，在和R940、C924组成振荡电路，产生一个振荡频率。此频率经UC3842内部图腾柱放大器放大后由六脚输出 一个言方波控制信号，此方波信号经过激保护元件后在开关管G极有一个交流控制方波信号，当交流控制信号的高电平到来时Q901导通，电源变压器的初级线圈存储能量，当交流控制信号的低电平到来时Q901截止，变压器初级线圈开始释放能量，在变压器各个次级线圈上感应出相应的电压。

UC3842持续供电电路：
当变压器各次级感应出电压时，在变压器二脚和三脚的线圈也感应出相应的电压，此电压经电阻R931限流D911整流、C916滤波后得到一个大概为16V左右的直流电压给UC3842提供一个持续供电。

UC3842的稳压过程：

当交流电压升高时，经过桥整和滤波后的电压也会上升，在开关管导通时间不变的情况下，电源变压器的初级线圈所存储的能量会增加，会使电源变压器的次级各电压感应也上升，在电源变压器二脚和三脚的电压也会上升，经D912和C917整流滤波后的电压也会上升，此上升的电压经R932、VR901、R933串联分压，此时VR901中间点的电位也会上升，此上升的电压会使UC3842的二脚电压上升，在UC3842内部有一个2.5V的直流稳压器，由一脚输出不变的稳定的2.5V直流电压，此电压会和二脚相变的电压进行比较，将一个误差值送到UC3842的内部的图腾柱放大器来改变六脚输出方波控制信号高电平的宽窄程度，当UC3842二脚电位上升时，一脚和二脚的误差值变小，使⑥脚输出的方波控制信号高电平的量变窄一些，从而使开关管导通的时间变短，线圈存储能量减少，输出电压被拉回原位。
UC3842欠压和过流保护工作原理：

当电网电压持续降低时，为了确保输出电压的不变，UC3842会让⑥脚输出的方波控制信号高电平的量越来越宽，此时Q901导通时间增强，会使通过Q901的电流增大，此大的电流会在电阻R929上程现出不同的电压，电流越大电压越高，此高电压经R930后加到UC3842的③脚 ，UC3842的③脚是欠压过流保护输入脚，当电流增大，导致③脚电压上升到保护值时，UC3842内部会自动切断图腾柱放大器输出的信号从而保证了开关管不会因为电压过低或电流过大而烧毁。
UC3842过压保护原理：

当电网电压上升太多时，当超过UC3842电源的稳压范围时，输出电压将不再稳定会随着输入电压的升高而升高，当⑦脚的电压高过②脚的电压时（18V）ZD903被击穿，使②脚的电压在瞬间同⑦脚电压相同，此时UC3842芯片停止工作，保护了UC3842的电路不会因为输入的电压过高而被烧毁。

行频锁定电路：

当电源电路工作频率和行频不一致时，就会产生干扰，（这种干扰会电路无法正常的工作）为解决这个问题就要使电源的振荡频率和行频一致。在高压包的磁心上绕一圈回到电源电路，将行逆程信号作为同步信号加到电源，使电源的工作频率和行频时刻保持一致，从而消除了频率差所带来的干扰。

R917、R918是300V的放电电阻，为关机后把C907存储的电能顺R917和R918到地慢慢的释放电流。

D910和R927、C915构成尖峰吸收回路，吸收Q901的D极过高的尖脉冲也叫尖峰吸收回路，为吸收高频正向的尖脉冲。

C923是用来吸收频率过高的交流杂波以保护Q901不被烧毁。

显示器一次电源电路易损元件图：
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F为电源保险管，常用型号有：3A、3.15A、4A、5A ，耐压为250V，可用3.15A通代，一般不会单独烧毁，若烧毁则后极必定有短路的地方。

NR为负温度系数的热敏电阻，也叫限流电阻。容易烧糊、虚焊和中间裂开（断路），造成显示器不通电若没有元件更换可拆下该旧的电阻用焊锡或导线连接既可。

PR为正温度系数的热敏电阻，在电路中被称作为消磁电阻。容易变质、烧毁、虚焊，会造成开机瞬间烧毁保险或不消磁。常规型号有两种：一种为两只引脚的，别一种为三只引脚的。（三脚代换两脚的原则：用表测三条腿中阻值 小的一级接入电路中既可，两只脚代换三只引脚将其串入220V电路正极既可）

D1—D4为桥式整流，其中一只到两只的二极管容易击穿，会造成烧保险，应尽量原型号代换，如果没有原型号的二极管，必须把四只二极管全部换成新的同一型号的二极管。   通代型号：5404或5408
C1电源滤波大电容。常见型号有：150uF、220 uF、180 uF、330 uF、可用220 uF/400V的通代。此电容易漏电、放炮、偶尔虚焊，轻微漏电时顶部可直观看出有开裂或鼓起，造成图象有干扰，干扰线无规则，伴随电源变压器有肖叫声，严重漏电时会烧毁桥堆和保险。

R1和R2是该电路三极管的起动电阻。规格为：470K 1/4W 一般不坏，若有损坏会导致UC3842的⑦脚无超支电压，整机不工作。
R3和R4是起动电阻，规格为：47K 2W有两只，还有100K—150K 3W，一般不坏，损坏后UC3842无起动供电整机不工作。
Q1电源开关振荡管，也叫开关管常见型号有：K2141、K2134、K2645、6N60A通代型号K2645A或6N601 ，容易击穿，造成炸电源故障（炸机），若Q1（开关管）的D、S极击穿，R8必坏其型号0.33欧姆、0.22欧姆2W。明基和宏基此电容应用0.15欧姆 2W。R9也有可能被烧毁，其规格型号：1K欧姆 1/4W 。若R9被烧毁则UC3842必坏，若Q1的D极和G极被击穿时R5、R6、D6有可能被烧毁。

R5的规格为150欧姆 1/4W，R6的规格为22欧姆 1/4W，D6的规格为1N4148。
三个元件任意一个元件被烧毁UC3842必坏。

R10开关D极的保险电阻。开关管击穿后，此电阻必坏。常见规格有：1欧姆 2W或0.33欧姆 2W （限流电阻）。如果没有此电阻Q1击穿时可引起炸机，有此电阻时一般只坏Q1（开关管）和R8。
以UC3842为主体的电源炸机故障常见易损元件有：F（3.15A/2W）、Q1（K2645）、R10坏可以短接，R8（0.33欧姆 2W）、R9（1K 1/4W）、R5（150欧姆 1/4W）、R6（22欧姆 1/4W）UC3842等。

R11  UC3842芯片的⑦脚持续供电限流电阻，规格为：10欧姆 1/4W。偶尔会烧毁，造成UC3842供电电压在10V左右跳动，整机不工作或机叫、灯闪，可直接短接该处。

D5为UC3842的⑦持续供电整流二极管，偶尔会击穿，造成⑦脚无电压，            通代型号有：HER207。造成的故障现象是没电压无任何反应。

C2是UC3842⑦脚供电滤波电解电。容规格有：100UF / 25V。极容易漏电，外表看不出来。轻微漏电时造成整机延迟开机，严重漏电电⑦脚电压被拉的很低，整机不工作。

ZD1过压保护二极管，偶尔击穿导致整机不工作，规格有：18V  1/4W ，可以拆下坏的不装就行了。
D8尖峰吸收回路的二极管，易击穿，导致图象上会出现很有规律的横线干扰线，造成变压器肖叫，此时不能常时间开机，否则会烧毁Q1（开关管）造成炸电源。④脚接的行频

反馈线也会造成横线干扰线。
D7规格为IN4148偶尔击穿，造成图象上满屏横线干扰间隔不足一毫米，从上向下或从下向上有规律的移动，电源变压器有轻微的肖叫声。

R12的规格有：15K  /4W，偶尔会烧断外表看不出来，造成的故障现象同D7一样，高压包的反馈线不能接反（分清正负极性），接反后的故障同D7或造成不开机。
D9和C3输出130V经后级释放电路提供高电压供电，早期显示器使用，现已经淘汰。

D10和C4输出80V直流电压给视放末电路供电及给阴极提供供电。

D11和C5输出 45V—8V的直流供电给行管的C极供电，是升压电路的B+供电，显示屏越大此电压就越低。

D12和C6是输出24V直流电流给场输出或行推动级供电。

D13和C7输出12V给整机供电，C7极易漏电，轻微漏电时图象两边成S形失真，稍微严重时伴有背景光栅上有黑竖条干扰，严重漏电时造成开机只这指示灯没有高压。

D14和C8输出180V--220V之间的直流电压是二次降压电路B+主供电的电源。
D15和C9输出6.3V的电压给灯丝供电，C9此电容极易漏电，会造成光栅和图象暗淡、模糊、颜色偏，背景光栅上有黑竖条干扰。漏电极其严重时造成电源指示灯亮，有高压没光栅或者造成光栅和图象延迟出现。

D16和C10输出负的-12V给场输出供电。

注：
1、灯丝整流二极管不能在线测量，需吸空一只引脚或拔下尾板后进行测量。

2、电波变压器极容易虚焊，会造成某路的电压输出为0V。
